
نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              133,750نوع چرم 1

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي دو زبانه اي اجزاي چرمي پستايي 2

            1,471,250قابليت نفوذ بخارآب اجزاي چرمي 3

             178,333ضريب بخارآب اجزاي چرمي 4

            445,833 اجزاي چرميpHمقدار  5

6
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط شيمي و ) اجزاي چرمي VIمقداركروم  

(پتروشيمي مي باشد
─

               44,583نوع دوخت اجزاي دستك 7

               44,583نوع دوخت ساير قسمت هاي رويه 8

               44,583تراكم بخيه در هر رديف 9

              222,917جنس نخ دوخت و تعداد لا 10

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي زبانه 11

            445,833 زبانهpHمقدار  12

              133,750ضخامت رويه پوتين 13

              133,750ضخامت دستك 14

              133,750ضخامت پشت پاشنه 15

              133,750ضخامت زير منگنه 16

              133,750ضخامت تسمه پشت پوتين 17

              133,750ضخامت زبانه 18

              222,917جنس آستر رويه 19

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي آستر چرمي رويه 20

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي آستر منسوجي رويه 21

               535,000در حالت خشك- الف : مقاومت سايشي آستر رويه 22

               535,000در حالت مرطوب- ب : مقاومت سايشي آستر رويه 23

            1,471,250قابليت نفوذ بخار آب آستر  24

             178,333ضريب بخار آب آستر  25

  2426: استاندارد ملي  (بدون انجام  آزمون تعيين مقدار کروم)پوتين افراد نيروهاي مسلح 



            445,833 آستر چرميpHمقدار   26

                89,167جنس تقويت كننده پشت پاشنه 27

              267,500ضخامت تقويت كننده پشت پاشنه 28

                89,167جنس تقويت كننده سر پنجه 29

              267,500ضخامت تقويت كننده سر پنجه 30

              312,083جنس نوار پشت پاشنه 31

                89,167پهناي نوار پشت پاشنه 32

               44,583جنس منگنه و كيفيت پرچ آن 33

               44,583رنگ منگنه 34

              222,917قطر داخلي منگنه 35

              624,167نيروي شروع جدا شدن منگنه از دستك ها 36

               44,583تعداد منگنه براي هر لنگه پايپوش 37

               44,583تعداد منگنه به همراه قلاب 38

               44,583رنگ بند 39

                       -ويژگي هاي بند پوتين طبق استاندارد مربوطه 40

                89,167طول بند 41

              133,750جنس سر بند و كيفيت آن 42

               44,583طول سر بند 43

              222,917جنس كفي 44

              267,500يا گلچه/ضخامت كفي و 45

            445,833يا گلچه/ كفي وpHمقدار  46

يا گلچه/جذب آب كفي و 47

يا گلچه/دفع آب كفي و 48

               535,000مقاومت سايشي كفي 49

               535,000در حالت خشك- الف : مقاومت سايشي گلچه 50

               535,000در حالت مرطوب- ب : مقاومت سايشي گلچه 51

              222,917جنس زيره 52

             668,750(كاهش حجم)مقاومت سايشي زيره  53

              312,083سختي زيره 54

               535,000تغيير در سختي اوليه زيره در اثر گرما 55

535,000               



               535,000تغيير سختي زيره در اثر سرما 56

             356,667مقاومت خمشي زيره 57

             356,667چگالي زيره 58

              267,500ضخامت زيره و ضخامت آج 59

                89,167جنس و كيفيت شانك 60

              267,500(پل)ضخامت شانك فلزي 61

              222,917(پل)پهناي شانك فلزي 62

            445,833نيروي اتصال پستايي به زيره 63

                89,167ارتفاع ساق 64

               44,583الزامات ظاهري 65

               44,583بسته بندي 66

               44,583نشانه گذاري 67

مجموع         20,820,417



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

               44,583نوع پايپوش1

                89,167ارتفاع پستايي2

               44,583ناحيه پشت پاشنه3

               44,583ساختار پايپوش4

            445,833قدرت اتصال پستايي به زيره پايپوش5

             178,333(داخل و خارج)پوشش زير لبه سرپنجه 6

               44,583طول داخلي سرپنجه7

               802,500مقاومت در مقابل ضربه پايپوش ايمني8

             668,750مقاومت در مقابل فشردگي پايپوش9

              312,083مقاومت در برابر خوردگي سرپنجة فلزي10

─مقاومت به نشتي هوا11

─مقاومت به ليز خوردگي بر روي كفپوش سراميكي با محلول سدي لوريل سولفات12

─مقاومت به ليز خوردگي بر روي كفپوش استيل با گليسيرين13

─Naslمقاومت به ليز خوردگي بر روي كفپوش سراميكي با محلول 14

               44,583ضخامت پستايي15

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي پستايي16

              891,667ساق / خواص كششي پستايي 17

             356,667مقاومت خمشي ساق18

          1,649,583قابليت نفوذ در برابر بخار آب و ضريب بخار آب پستايي19

            445,833 پستاييpHمقدار 20

            445,833 هيدروليز پستايي21

22
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط شيمي و ) پستاييVIمقدار كروم 

(پتروشيمي مي باشد
─

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي آستر رويه و دستك23

              1,070,000مقاومت سايشي آستر رويه و دستك در حالت خشك24

              1,070,000مقاومت سايشي آستر رويه و دستك در حالت مرطوب25

               802,500مقاومت سايشي آستر پشت پا در حالت خشك26

  1136: استاندارد ملي  (بدون انجام  آزمون تعيين مقدار کروم)پاي پوش ایمني  



               802,500مقاومت سايشي آستر پشت پا در حالت مرطوب27

          1,649,583قابليت نفوذ در برابر بخار آب و ضريب بخار آب آستر28

            445,833 آسترpHمقدار 29

30
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط شيمي و ) آسترVIمقدار كروم 

(پتروشيمي مي باشد
─

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي زبانه31

            445,833 زبانهpHمقدار 32

33
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط شيمي و ) زبانهVIمقدار كروم 

(پتروشيمي مي باشد
─

              267,500يا گلچه/ضخامت كفي و34

            445,833يا گلچه/ كفي وpHمقدار 35

               535,000يا گلچه/جذب و دفع آب كفي و36

               535,000مقاومت سايشي كفي37

               535,000مقاومت سايشي گلچه در حالت خشك38

               535,000مقاومت سايشي گلچه در حالت مرطوب39

40
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط )يا گلچه/ كفي وVIمقدار كروم 

(شيمي و پتروشيمي مي باشد
─

               44,583طرح زيره پايپوش41

              267,500ضخامت زيره42

               44,583ناحيه داراي آج43

             178,333ارتفاع آج44

              891,667مقاومت در برابر جرخوردگي زيره45

             668,750مقاومت سايشي زيره46

             356,667مقاومت خمشي زيره47

            445,833هيدروليز زيره48

            445,833قدرت چسبندگي لايه هاي متشكله زيره49

               44,583بسته بودن ناحيه پشت پاشنه50

               44,583نشانه گذاري71

               44,583بسته بندي72

مجموع          21,801,250



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              267,500كلفت- ب (همراه آستر)نازك- الف: ضخامت رويه 1

              891,667مقاومت به گسيختگي رويه 2

              891,667مقاومت به جرخوردگي زبانه اي رويه 3

               535,000مقاومت لايه تكميلي چرم رويه در برابر حرارت 4

              267,500ضخامت كفي و كيفيت آن 5

              267,500ضخامت زيره در ناحيه پنجه 6

              267,500ضخامت برجستگي زير انگشتان پا 7

             pu356,667چگالي زيره  8

             pvc356,667چگالي زيره  9

             356,667(رشد برش آزمونه پس از سي هزار دور)مقاومت خمشي  10

              pu891,667مقاومت به گسيختگي زيره  11

              pvc891,667مقاومت به گسيختگي زيره  12

              pu312,083سختي زيره  13

              pvc312,083سختي زيره  14

              pvc312,083كاهش پلاستي سايزر زيره   15

              312,083اختلاف وزن دو لنگه 16

              133,750تعداد بخيه هاي اصلي در هر سانتي متر رويه 17

               44,583كيفيت منگنه و ساير ضمايم تزئيني رويه 18

              222,917زاويه بين پنجه و پاشنه 19

            445,833قدرت اتصال رويه به زيره 20

               44,583بسته بندي 21

               44,583نشانه گذاري 22

8,426,250          

4511: دمپایي راحتي  استاندارد ملي 

مجموع



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              267,500ضخامت رويه 1

             356,667چگالي رويه 2

             356,667چگالي زيرين 3

              312,083سختي رويه 4

              312,083سختي زيرين 5

              891,667مقاومت به گسيختگي رويه 6

              891,667مقاومت به گسيختگي زيرين 7

             668,750سايش زيرين  8

              312,083اختلاف وزن دو لنگه نسبت به ميانگين وزن دو لنگه 9

              891,667مقاومت به جر خوردگي قسمتهاي باز دهانه اي 10

               44,583ويژگي هاي ظاهري 11

               44,583بسته بندي 12

               44,583نشانه گذاري 13

5,394,583         

  2427دمپایي پلاستيكي غيرفوم استاندارد ملي 

مجموع



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

               44,583بازرسي چشمي 1

               44,583هم جوشي 2

               44,583فام رنگ،طرح برجسته وتكميل 3

               44,583عرض مفيد 4

               490,417جنس روكش 5

            445,833جرم كلي در واحد سطح 6

               490,417جرم كلي روكش در واحد سطح 7

              267,500ضخامت اسمي پارچه روكش شده 8

نيروي پارگي در راستاي طول 9

ازدياد طول تا حد پارگي در جهت طولي10

نيروي پارگي در راستاي عرض  11

ازدياد طول تا حد پارگي در جهت عرضي 12

               Ball burst401,250مقاومت در برابر تركيدگي با استفاده از دستگاه  13

             713,333ازدياد طول تحت بار ثابت در راستاي طول 14

             713,333ازدياد طول تحت بار ثابت در راستاي عرض 15

16
مقاومت در برابر مالش خمش به صورت /مقاومت خمشي/مقاومت در برابر خمش 

تركيبي
356,667             

             668,750مقاومت لايه روئي در مقابل سايش/مقاومت در برابر سايش 17

               401,250نيروي چسبندگي لايه روكش در راستاي طول 18

               401,250نيروي چسبندگي لايه روكش در راستاي عرض 19

               535,000درجه ثبات رنگ چاپ روكش 20

             757,917درجه ثبات رنگ در برابر نو مصنوعي 21

               535,000درجه ثبات رنگ در برابر مالش خشك 22

               535,000درجه ثبات رنگ در برابر مالش مرطوب 23

             757,917لكه گذاري-تغيير رنگ (قليايي-اسيدي )درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن 24

             668,750درجه ثبات رنگ در مقابل مالش با محلول آب صابون 25

713,333             

5797-1استاندارد ملي   (pvc)پارچه هاي حلقوي بافت روکش شده با پلي وینيل کلراید 

713,333             



             356,667مقاومت به چسبندگي ذاتي 26

27
مقاومت در برابر مالش خمش به صورت /مقاومت خمشي/مقاومت در برابر خمش 

تركيبي بعد از فرسودگي
356,667             

               44,583نشانه گذاري 28

مجموع           11,502,500



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              267,500ضخامت رويه 1

             356,667چگالي رويه 2

             356,667چگالي زيرين 3

              312,083سختي رويه 4

              312,083سختي زيرين 5

              891,667مقاومت به گسيختگي رويه 6

              891,667مقاومت به گسيختگي زيرين 7

             668,750درصد سايش زيرين 8

              312,083درصد اختلاف وزن دو لنگه نسبت به ميانگين وزن دو لنگه 9

              891,667مقاومت به جر خوردگي قسمتهاي باز دهانه اي 10

               44,583ويژگي هاي ظاهري 11

               44,583بسته بندي 12

               44,583نشانه گذاري 13

5,394,583         

  6373دمپایي پلاستيكي فوم دار استاندارد ملي 

مجموع



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

مقاومت به گسيختگي 1

درصد ازدياد طول 2

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 3

              312,083سختي 4

               401,250مقاومت لايه رويي به ترك خوردگي 5

             356,667مقاومت خمشي تا سوراخ شدگي 6

              267,500ضخامت 7

8
 درجه سلسيوس بدون آسيب ديدگي لايه 150درجه تغيير رنگ در مقابل حرارت  

رويي
535,000               

             178,333وزن متر مربع 9

              624,167درصد كاهش پلاستي سايزر 10

               44,583پهنا 11

               44,583بسته بندي 12

               44,583نشانه گذاري 13

مجموع          4,592,083

891,667              

  4266: چرم مصنوعي مورد مصرف در رویه کفش استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

1 PH445,833 محلول استخراجي            

               44,583ويژگي ظاهري 2

            445,833ميزان نمك 3

            445,833ميزان اسيد 4

            445,833رطوبت 5

              267,500درجه بندي سالامبور 6

              133,750درجه بندي از لحاظ اندازه 7

               44,583بسته بندي 8

               44,583نشانه گذاري 9

مجموع         2,318,333

159: سالامبور گوسفندي و بزي استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667مقاومت به گسيختگي و درصد ازدياد طول در دوجهت 1

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 2

               401,250مقاومت به تركيدگي 3

             356,667مقاومت خمشي 4

             356,667مقاومت خمشي پس از فرسودگي 5

             356,667چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر 6

             668,750 دور2000مقاومت سايشي پس از  7

             178,333وزن متر مربع 8

ضخامت 9

رواداري ضخامت 10

             757,917(لامپ قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  11

درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 12

درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 13

               44,583ويژگي هاي ظاهري 14

               44,583بسته بندي 15

               44,583نشانه گذاري 16

مجموع         5,795,833

  8681چرم مصنوعي رویه توپ واليبال استاندارد  استاندارد 

267,500              

535,000               



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

             178,333(گرم در متر مربع)وزن متر مربع  1

              267,500(ميلي متر)ضخامت  2

در جهت عرض: در جهت طول ب: مقاومت به گسيختگي الف 3

در جهت عرض: در جهت طول ب: درصد ازدياد طول تا حد پارگي الف 4

              891,667مقاومت به جرخوردگي زبانه اي 5

               401,250مقاومت به تركيدگي 6

             356,667مقاومت خمشي 7

              624,167كاهش مواد روكش  8

               401,250چسبندگي لايه روكش 9

             668,750 دور2000مقاومت سايشي پس از  10

               535,000درجه ثبات رنگ چاپ در مقابل مالش 11

             356,667چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر 12

             757,917(لامپ قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  13

               44,583ويژگي هاي ظاهري 14

               44,583بسته بندي 15

               44,583نشانه گذاري 16

مجموع         6,464,583

پودي - چرم مصنوعي از جنس پلي وینيل کلراید مورد مصرف در رویه کيف و ساك با پارچه زمينه تاري 

8680استاندارد ملي 

891,667              



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667ازدياد طول در نقطه پارگي مقاومت به گسيختگي و  1

            579,583مقاومت به جر خوردگي 2

              267,500ضخامت پوشش سطحي 3

              267,500ضخامت 4

              267,500كاهش ابعاد- افزايش ابعاد ب- الف: ثبات ابعاد پس از خشكشويي 5

6
چرم با - ب  (تكميل بدون پيگمنت)چرم با تكميل آنيليني - مقاومت خمشي الف  

             356,667تكميل پيگمنتي

           III1,827,917اكسيد كروم  7

           1,203,750مواد قابل حل در دي كلرو متان 8

9 pH و Δ pH445,833            

             847,083(بدون اكسيد كروم)كل خاكستر سولفاته  10

           5,082,500مواد رنگزاي آزو 11

12
تعرفه مطابق هزينه هاي اعلام شده توسط شيمي و پتروشيمي )VIمقدار كروم  

(مي باشد
─

─مقدار فرمالدئيد 13

─مقدار پنتا كلرو فنل 14

             757,917درجه ثبات رنگ در برابر نور 15

               535,000درجه ثبات رنگ در برابر مالش رفت و برگشت 16

             668,750 ساعت24درجه ثبات رنگ در برابر لكه آب بعد از  17

             757,917درجه ثبات رنگ در برابر خشكشويي 18

             178,333كيفيت لايه تكميل بعد از خشك شويي 19

             668,750درجه ثبات رنگ در برابر آب 20

               401,250(فقط چرم پيگمنتي)چسبندگي لايه تكميل  21

                       -(فقط چرم پيگمنتي)درجه سلسيوس - 10مقاومت به ترك خوردگي در سرماي  22

               44,583بسته بندي 23

               44,583نشانه گذاري 24

  78: استاندارد ملي  (بدون انجام آزمون تعيين مقدار کروم ، فرمالدئيد و پنتاکلروفنل)چرم لباسي



مجموع        16,094,583



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667درصد ازدياد طول تا حد پارگي مقاومت به گسيختگي و  1

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 2

             356,667مقاومت خمشي 3

مقاومت به ترخوردگي رخ 4

ميزان برآمدگي در لحظه ايجاد ترك 5

6
 200درجه لكه گذاري درحالت خشك پس از طي (الف: ثبات رنگ در برابر مالش  

 دور50درجه لكه گذاري در حالت مرطوب پس از (ب- دور
535,000               

             713,333مقاومت دوخت 7

           1,827,917(Cr2O3)اكسيد كروم   8

           1,203,750درصد روغن 9

            445,833مواد قابل حل در آب 10

11 PH445,833 محلول مستخرجه            

             847,083(بدون احتساب ميزان اكسيد كروم)كل خاكستر  12

               44,583ويژگي هاي ظاهري 13

               44,583نشانه گذاري 14

مجموع          8,649,167

401,250               

  6304: چرم تمام کروم مورد مصرف در رویه کفش استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083وزن 1

              133,750محيط 2

              133,750ميزان جهندگي 3

               44,583(CV%)انحراف از كروي بودن   4

              222,917كاهش فشار 5

               44,583تعداد پانل 6

               44,583پهناي نوار بين پانل ها 7

              624,167وضعيت ظاهري- افزايش در محيط پ:ميزان جهندگي ب- الف:دوام توپ 8

             713,333ميزان چسبندگي قطعات رويه بر روي توپي 9

               44,583ويژگي هاي ظاهري 10

               44,583بسته بندي 11

               44,583نشانه گذاري 12

مجموع            2,407,500

  6337: توپ بسكتبال استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083وزن 1

              133,750محيط 2

               44,583(CV%)درصد انحراف از كروي بودن  3

              222,917درصد كاهش فشار 4

              624,167درصد جذب آب هر آزمونه:ميانگين درصد جذب آب ب-جذب آب الف 5

6
اختلاف بين كمترين و بيشترين جهندگي هر -ميزان جهندگي ب-جهندگي الف 

              624,167آزمونه

7
-درصد انحراف از كروي بودن پ- ب (سانتي متر)افزايش در محيط : دوام توپ الف 

              624,167وضعيت ظاهري-ت (بار)تغيير فشار 

             713,333ميزان چسبندگي قطعات رويه بر روي توپي 8

               44,583بسته بندي 9

               44,583نشانه گذاري 10

               44,583ويژگي هاي ظاهري 11

مجموع          3,432,917

6336: توپ فوتبال استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083وزن 1

              133,750محيط 2

              133,750ميزان جهندگي 3

             713,333قدرت ضربه 4

               44,583(CV%)انحراف از كروي بودن  5

              222,917كاهش فشار 6

               44,583تعداد پانل 7

8
-تغيير فشار ت-انحراف از كروي بودن پ- افزايش در محيط ب: دوام توپ الف 

              624,167وضعيت ظاهري

             713,333ميزان چسبندگي قطعات رويه بر روي توپي 9

               44,583ويژگي هاي ظاهري 10

               44,583بسته بندي 11

               44,583نشانه گذاري 12

مجموع           3,076,250

6338: توپ واليبال  استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083وزن 1

              133,750محيط 2

               44,583(CV%)انحراف از كروي بودن  3

              222,917كاهش فشار 4

              133,750ميزان جهندگي 5

             713,333ميزان چسبندگي قطعات رويه بر روي توپي 6

               44,583ويژگي هاي ظاهري 7

               44,583بسته بندي 8

               44,583نشانه گذاري 9

مجموع           1,694,167

6339: توپ هندبال  استاندارد ملي 

8517: توپ فوتسال استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083وزن 1

              133,750محيط 2

               44,583انحراف از كروي بودن 3

              222,917درصد كاهش فشار 4

              312,083انحراف از خط سير مستقيم 5

6
-تغيير فشار ت-انحراف از كروي بودن پ- افزايش در محيط ب: دوام توپ الف 

وضعيت ظاهري
624,167              

              133,750ميزان جهندگي 7

               44,583ويژگي هاي ظاهري 8

               44,583بسته بندي 9

               44,583نشانه گذاري 10

مجموع           1,917,083



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667مقاومت به گسيختگي و درصد ازدياد طول در دوجهت 1

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 2

               401,250مقاومت به تركيدگي رخ 3

             356,667مقاومت خمشي 4

            445,833مقاومت خمشي پس از فرسودگي 5

             356,667چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر 6

             668,750 دور2000مقاومت سايشي پس از  7

             178,333وزن متر مربع 8

              267,500ضخامت 9

                       -رواداري ضخامت 10

             757,917(لامپ قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي 11

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 12

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 13

               44,583ويژگي هاي ظاهري 14

               44,583بسته بندي 15

               44,583نشانه گذاري 16

مجموع             6,420,000

8681: چرم مصنوعي مورد مصرف در رویه توپ هندبال استاندارد ملي 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667(در چرم مورد مصرف درپستايي)مقاومت به گسيختگي  1

              891,667(درچرم مورد مصرف در پستايي)مقاومت به جرخوردگي  2

3
مقاومت به ترك - الف : (در چرم مورد مصرف در پستايي)تركيدگي با گوي  

خوردگي رخ
401,250               

                       -ميزان افزايش طول در لحظه ايجاد ترك (ب 4

                       -(درچرم مورد مصرف در پستايي)درصد ازدياد طول تا حد پارگي  5

             356,667(درچرم مورد مصرف در پستايي) - ( دور75000پس از )مقاومت خمشي  6

7

درجه لكه گذاري در  (الف - (درچرم مورد مصرف در پستايي)ثبات رنگ در مالش  

درجه لكه گذاري در حالت مرطوب پس از (ب-  حركت 200حالت خشك پس از 

 حركت50

535,000               

            WVP1,471,250 - (درچرم مورد مصرف در پستايي)ميزان عبور بخار آب  8

               WVA535,000 - (درچرم مورد مصرف در پستايي)ميزان جذب بخار آب  9

              891,667(در چرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)مقاومت به گسيختگي  10

              891,667(درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)مقاومت به جر خوردگي  11

               401,250(درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)مقاومت به ترك خوردگي رخ  12

                       -(درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)درصد ازدياد طول تا حد پارگي  13

             356,667(درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي) - (دور110000پس از )مقاومت خمشي  14

15

درجه لكه  (الف - (درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)ثبات رنگ در مالش  

درجه لكه گذاري در حالت مرطوب (ب-  حركت 200گذاري در حالت خشك پس از 

 حركت50پس از 

535,000               

              891,667(در آستري چرم رويه و دستك)مقاومت به جرخوردگي  16

17

درجه لكه گذاري در  (الف - (آستري چرمي رويه و دستك)ثبات رنگ در مالش  

درجه لكه گذاري در حالت مرطوب شده (ب-  حركت 150حالت خشك پس از 

 حركت50بامحلول عرق بدن پس از 

535,000               

             178,333(در آستري چرمي رويه و دستك) -(WVP)نفوذ پذيري بخار آب  18

  10739: پایپوش مورد مصرف در ورزشهاي غير تخصصي  استاندارد ملي 



             WVA178,333 - (درچرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)ميزان جذب بخار آب  19

20
بعد (الف - (در چرم مصنوعي مورد مصرف در پستايي)مقاومت سايشي چرم آستري  

 دور در حالت مرطوب12800بعد از طي  (ب-  دور در حالت خشك 25600از طي 
668,750             

21
بعد از (الف - (در آستري غير چرمي رويه و دستك)مقاومت سايشي چرم آستري  

 دور در حالت مرطوب12800بعد از طي (ب-  دور در حالت خشك 25600طي 
668,750             

22
درآستري غير چرمي رويه ) - ( هزار دور 30پس از )مقاومت خمشي چرم مصنوعي  

(و دستك
356,667             

              891,667(در آستري غير چرمي رويه و دستك)مقاومت به جرخوردگي  23

             178,333(در آستري غير چرمي رويه و دستك) -(WVP)نفوذ پذيري بخار آب  24

             WVA178,333 - (آستري غير چرمي رويه و دستك)ميزان جذب بخار آب  25

26

درجه لكه گذاري  (الف - (در آستري غير چرمي رويه و دستك)ثبات رنگ در مالش  

 10درجه لكه گذاري در حالت مرطوب پس از(ب- حركت 10در حالت خشك پس از

حركت

535,000               

             356,667 هزار دور30پساز  - (ياپليمري/در زيره لاستيكي و )مقاومت خمشي  27

28
مواد زيره با چگالي (الف- يا پليمري / درزيره لاستيكي و)مقاومت سايشي  

0.9g/cm3 0.9مواد زيره با چگالي كمتر از (ب -  و بيشترg/cm3
535,000               

29
مواد زيره با چگالي (الف -(يا پليمري/ در زيره لاستيكي و )مقاومت به جرخوردگي  

0.9g/cm3 0.9مواد زيره با چگالي كمتر از (ب-  و بيشترg/cm3
891,667              

30

 - (ياپليمري/ درزيره لاستيكي و )مقاومت به جداشدن لايه هاي تشكيل دهنده زيره 

مواد زيره با چگالي كمتر از ( ب-  و بيشتر 0.9g/cm3مواد زيره با چگالي (الف

0.9g/cm3

445,833            

             178,333 -(يا گلچه/ در كفي و )جذب آب  31

             178,333(ياگلچه/دركفي و )ميزان از دست دادن آب جذب شده  32

33
 دور 25600بعد از طي (الف - (ي گلچه /در كفي و )مقاومت سايشي چرم آستري  

 دور در حالت مرطوب12800بعد از طي (ب- در حالت خشك 
535,000               

            445,833(درپايپوش كامل)قدرت اتصال رويه به زيرين  34

35
در (ب- در دوخت يك رديفه  (الف - (پايپوش كامل)تعداد بخيه در يك سانتيمتر  

دوخت دو رديفه
89,167                

36
در )يا لايه تقويت كننده محل عبور بند از رويه / مقاومت به جدا شدن منگنه و  

(پايپوش كامل 
624,167              

               44,583(پايپوش كامل)ويژگي ظاهري  37



               44,583(پايپوش كامل)بسته بندي  38

               44,583(پايپوش كامل)نشانه گذاري  39

مجموع      17,833,333



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667مقاومت به گسيختگي و درصد ازدياد طول در دوجهت 1

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 2

               401,250مقاومت به تركيدگي 3

             356,667مقاومت خمشي 4

            445,833مقاومت خمشي پس از فرسودگي 5

             356,667چسبندگي سطحي دو نمونه يكسان به يكديگر 6

             668,750 دور2000مقاومت سايشي پس از  7

             178,333وزن متر مربع 8

ضخامت 9

رواداري ضخامت 10

             757,917(لامپ قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  11

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 12

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 13

               44,583ويژگي هاي ظاهري 14

               44,583بسته بندي 15

               44,583نشانه گذاري 16

مجموع             6,420,000

  8681: چرم مصنوعي مورد مصرف در رویه توپ فوتبال و فوتسال استاندارد ملي 

267,500              



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

             178,333بررسي چشمي مقطع عرضي 1

             178,333نحوه عرضه 2

             178,333درجه بندي وت بلو 3

              267,500اندازه 4

               535,000مجموع مساحت لكه به وجود آمده به وسيله نمك هاي آهن 5

               535,000دماي مجموع شدگي 6

               535,000ميزان مواد فرار 7

8 PH445,833 محلول استخراجي            

                       - باشد4 كمتر از PHاختلاف عددي در صورتي كه  9

               44,583بسته بندي 10

               44,583نشانه گذاري 11

مجموع           2,942,500

9501: وت بلوي گوسفندي استاندارد ملي - چرم



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

             178,333وزن متر مربع 1

              267,500ضخامت 2

در جهت عرض: در جهت طول ب: مقاومت به گسيختگي الف  3

در جهت عرض: در جهت طول ب : ازدياد طول تا حد پارگي الف  4

              891,667مقاومت به جر خوردگي زبانه اي 5

               401,250مقاومت به تركيدگي 6

             356,667مقاومت خمشي 7

              624,167كاهش مواد روكش 8

               401,250چسبندگي لايه روكش 9

             668,750 دور2000مقاومت سايشي پس از  10

               535,000درجه ثبات رنگ در برابر مالش 11

             356,667چسبندگي سطحي دونمونه يكسان به يكديگر 12

             757,917(لامپ قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  13

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك 14

               535,000درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب 15

               44,583ويژگي هاي ظاهري 16

               44,583بسته بندي 17

               44,583نشانه گذاري 18

مجموع         7,534,583

چرم مصنوعي از جنس پلي وینيل کلرلاید مورد مصرف در کيف و ساك با پارچه زمينه حلقوي باف 

8680: استاندارد ملي 

891,667              



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

                89,167پرداخت سرپنجه 1

              222,917طول داخلي سرپنجه 2

                89,167عرض لبه برگردان سرپنجه 3

               802,500مقاومت به ضربه سرپنجه 4

             668,750مقاومت به فشردگي سرپنجه 5

              312,083مقاومت به خوردگي سرپنجه فلزي 6

           12,305,000مقاومت به فشردگي سرپنجه غير فلزي بعد از پنج عمل آوري محيطي 7

               44,583نشانه گذاري سرپنجه 8

مجموع        14,534,167

11892: سرپنجه و لایه هاي مقاوم به نفوذ استاندارد ملي - محافظ هاي پا و ساق پا 



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

            445,833جرم كلي در واحد سطح 1

            445,833جرم كلي روكش در واحد سطح 2

              891,667نيروي جرخوردگي در راستاي طول 3

              891,667نيروي جرخوردگي در راستاي عرض 4

               401,250ميزان چسبندگي لايه روكش 5

              891,667نيروي پارگي در راستاي طول 6

              891,667نيروي پارگي در راستاي عرض 7

             356,667(7619بر اساس روش آزمون )مقاومت در برابر خمش  8

             356,667(2133بر اساس روش آزمون )مقاومت در برابر خمش  9

              624,167(كاهش مواد روكش)كهنه شدن يا پيرش  10

               535,000درجه ثبات رنگ چاپ روكش در برابر مالش 11

              267,500(هريك از قرائت ها) كيلو پاسكال 2ضخامت تحت بار  12

               401,250مقاومت به چسبندگي ذاتي 13

             757,917(قوس زنون)درجه ثبات رنگ در برابر نور مصنوعي  14

               535,000(خشك و مرطوب)درجه ثبات رنگ در برابر مالش 15

             668,750(لكه گذاري- تغيير رنگ )درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن اسيدي و قليايي  16

               44,583ويژگي ظاهري 17

               44,583كيفيت رنگ و فام و تكميل 18

                89,167عرض مفيد 19

               44,583نشانه گذاري 20

9,585,417          

پودي استاندارد - چرم مصنوعي از جنس پلي وینيل کلراید براي روکش مبل و صندلي با پارچه زمينه تاري 

2-5797: ملي 

مجموع



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              312,083تغييرات وزني 1

               44,583انحراف از كروي بودن 2

              222,917كاهش فشار باد 3

               490,417جنس رويه 4

              312,083(ميزان انحراف از خط مستقيم)ميزان بالانس بودن  5

               44,583ويژگي هاي ظاهري 6

              222,917فرو رفتگي سطح توپ 7

               44,583بسته بندي 8

               44,583نشانه گذاري توپ 9

1,738,750          

16111:  توپ طبي کروي لاستيكي استاندارد ملي 

مجموع



نام پارامتر آزمون/ ویژگي ردیف
ریال  )هزینه آزمون 

)

              891,667مقاومت به گسيختگي چرم رويه 1

              891,667مقاومت به جرخوردگي چرم رويه 2

               401,250مقاومت به ترك خوردگي رخ چرم رويه- الف : تركيدگي با گوي 3

               401,250ميزان افزايش طول در لحظه ايجاد ترك- ب: تركيدگي با گوي 4

                       -درصد ازدياد طول تا حد پارگي چرم رويه 5

             356,667 هزار دور75مقاومت خمشي چرم رويه پس از  6

7
درجه لكه گذاري در حالت خشك پس از - الف: ثبات رنگ چرم رويه در برابر مالش 

               535,000 دور50درجه لكه گذاري در حالت مرطوب پس از -  دور ب200

            1,471,250چرم رويه در يك ساعت ( wvp)ميزان عبور بخارآب  8

               535,000چرم رويه در يك ساعت (wva)ميزان جذب بخار آب  9

               44,583ويژگي ظاهري چرم مصنوعي موردمصرف به عنوان رويه پستايي 10

             713,333مقاومت به گسيختگي چرم مصنوعي رويه 11

                       -درصد ازدياد طول تا حد پارگي چرم مصنوعي رويه 12

            579,583مقاومت به جرخوردگي زبانه اي چرم مصنوعي رويه 13

              312,083سختي 14

             356,667(تا سوراخ شدگي)مقاومت خمشي چرم مصنوعي رويه  15

               401,250مقاومت به ترك خوردگي رخ چرم مصنوعي رويه 16

              267,500ضخامت چرم مصنوعي رويه 17

              624,167درصد كاهش پلاستي سايزر چرم مصنوعي رويه 18

               535,000(قليايي)درجه تغيير رنگ و لكه گذاري چرم مصنوعي رويه در مقابل عرق بدن  19

                89,167تعداد بخيه استحكامي در يك سانتي متر دوخت يك رديفه پايپوش 20

                       -تعداد بخيه استحكامي در يك سانتي متر دوخت دو رديفه پايپوش 21

               44,583كيفيت منگنه و پرچ آن 22

              624,167نيروي جدا شدن منگنه از رويه يا شروع جر خوردن لايه تقويت كننده 23

              891,667مقاومت به جرخوردگي آستري چرمي 24

7973: پایپوش راحتي زنانه و مردانه استاندارد ملي 



25

 دور 150لكه گذاري پس از - الف: درجه ثبات رنگ در مقابل مالش آستري چرمي 

مرطوب شده با محلول عرق ) دور 50لكه گذاري پس از طي - در حالت خشك ب

(بدن
535,000               

            1,471,250در يك ساعت (wvp)ميزان عبور بخار آب آستري چرمي  26

               535,000در يك ساعت ( wva)ميزان جذب بخار آب آستري چرمي  27

              267,500ضخامت آستري چرمي 28

29
بعد از - الف: مقاومت سايشي آستري غير چرمي در ناحيه دستك، پشت پا و زبانه 

             668,750 هزار دور خشك40بعد از طي -  هزار دور خشك ب30طي 

30
 هزار 30مقاومت خمشي پارچه روكش شده آستري دستك، زبانه و پشت پا، پس از  

             356,667دور

               401,250مقاومت به تركيدگي منسوج نبافته آستري دستك، پشت پا و زبانه، 31

              267,500ضخامت آستري غير چرمي در ناحيه دستك و پشت پا و زبانه 32

33
بعد از طي - الف : رويه (پودي يا بي بافت- تاري )مقاومت سايشي آستري پارچه اي  

             668,750 دور در حالت مرطوب12800بعد از طي -  دور در حالت خشك ب 25600

              891,667رويه (پودي يا بي بافت- تاري )مقاومت به جرخوردگي زبانه اي آستري پارچه اي  34

             178,333رويه (پودي يا بي بافت- تاري )ضريب بخار آب آستري پارچه اي  35

             356,667 هزار دور50مقاومت خمشي زيره پس از طي  36

             0.9668,750چگالي كمتر از -  ب0.9چگالي بيش از - الف: مقاومت سايشي زيره 37

              0.9891,667چگالي كمتر از -  ب 0.9چگالي بيش از - الف : مقاومت به جرخوردگي زيره 38

              0.9891,667با چگالي كمتر از -  ب 0.9با چگالي بيش از - مقاومت به گسيختگي زيره الف  39

                       -0.9با چگالي كمتر از -  ب 0.9با چگالي بيش از - درصد ازدياد طول زيره الف  40

              267,500جنس كفي 41

               535,000جذب آب كفي 42

                       -دفع آب جذب شده كفي 43

             713,333 دور در حالت مرطوب400مقاومت سايشي كفي بعد از طي  44

              267,500گلچه 45

               535,000 دور50درجه ثبات رنگ در مقابل مالش خشك و مرطوب گلچه، پس از طي  46

            445,833قدرت اتصال رويه به زيره 47

               44,583عيوب ظاهري 48

               44,583بسته بندي 49

               44,583نشانه گذاري 50

مجموع        22,915,833


