
ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 240,750اندازه گیری ابعاد2

 1,767,105 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 3

 2,945,175 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 4

 686,940میزان دوده5

 490,595درجه پراكنش دوده6

 508,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه7

 508,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 8

 883,285زمان القا اكسايش9

 539,815برگشت طولي10

 12,761,355(آزمون نوعي است) ساعت 1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 11

12ESCR392,690( ساعت1) برای لوله های مورد استفاده در اتصال دهي به اتصالات از نوع جازدني 

13ESCR1,963,450(آزمون نوعي است) هزار ساعته 

 68,480نشانه گذاری14

جمع کل 23,836,390

7607استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(32تا12سايز )ويژگي ها-برای كاربرد آبیاری  (PE)لوله های پلي اتیلن -سامانه های لوله گذاری -پلاستیك ها



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری1

 64,200,000اثر بر كیفیت آب2
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 

 293,715كدری3

 240,750مشخصات ابعادی4

 785,380( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 1,178,070( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 6

 3,141,520( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 7

 13,743,080( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 539,815برگشت طولي9

 78,532,115( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 10

 508,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه11

 508,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 12

 883,285(OIT)زمان القا اكسايش 13

 882,750مقاومت به ضربه به روش پاندولي يا روش ساعتگرد14

 12,761,355(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه15

 13,743,080(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه16

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه17

 736,160(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه18

19
برای لوله های منعطف در صورت اظهار )-( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه

(تولیدكننده و لوله های صلب
34,357,700 

 1,178,070(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه20

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه21

 68,480نشانه گذاری22

230,128,645 

36,014,950 

70,372,650 

36,996,675 

71,354,375 

6314-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لوله ها- 2قسمت  -(PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها

جمع کل بندها

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 78,532,115( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 1

 64,200,000اثر بر كیفیت آب2
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 
 80,250وضعیت ظاهری3

 293,715كدری4

 240,750مشخصات ابعادی5

 508,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه6

 508,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 7

 785,380( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 8

 13,743,080( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9

 12,761,355(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه10

 13,743,080(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه12

 736,160(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه13

 34,357,700( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه14

 1,178,070(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه15

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه16

 68,480نشانه گذاری17

223,503,205 

67,428,010 

68,409,735 

63,747,210 

64,728,935 

اتصالات- 3قسمت  (PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها 

جمع کل بندها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

6314-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 64,200,000اثر بر كیفیت آب1
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 

 80,250وضعیت ظاهری2

 293,715عبور نور3

 240,750اندازه گیری ابعاد4

 1,178,070 درجه سانتي گراد95 ساعت در 22-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت5

 3,141,520 درجه سانتي گراد95 ساعت در 165-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت6

 13,743,080 درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت7

 1,120,825 درجه سانتي گراد82 ساعت در 10-75تا40سايز -استحكام فشاری بلند مدت8

 935,180 درجه سانتي گراد60 ساعت در 10-استحكام فشاری بلند مدت برای توزيع آب سرد9

 78,532,115پايداری حرارتي10

 294,250بررسي جوش لوله ها با جوش روی هم توسط میكروسكوپ- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 11

 490,595آزمون مخروطي- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 12

 490,595(با پايه پلي اتیلن)Mآزمون حلقه لوله های نوع - Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 13

 P589,035لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها14
انجام  (سیكل دمايي) 22اين آزمون پس از آزمون رديف 

.مي شود

 M589,035لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها15

 5,889,815قابلیت نفوذ اكسیژن16

 13,743,080(PEXمربوط به لوله های با لايه پلیمری )میزان ژل 17

 1,016,500(PB, PE-RT, PE, PPبرای لايه های پلیمری ) لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 18

 412,761,355رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه19

 513,743,080و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه20

 883,285آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه21

 736,160(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه22

23
برای لوله های منعطف در صورت اظهار )-(ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه

(تولیدكننده و لوله های صلب
34,357,700 

 1,178,070آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه24

 883,285آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه25

 68,480نشانه گذاری26

251,179,825 

89,713,970 

72,772,125 

90,695,695 

73,753,850 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله -5و2و1رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(منعطف در آزمون چرخه دمایی
لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله -5و2و1رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

(منعطف در آزمون چرخه دمایی

لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله -4رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

(منعطف در آزمون چرخه دمایی

12753-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

لوله ها-قسمت دوم - سامانه های لوله گذاری لوله های چند لايه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان 

جمع کل بندها

لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله -4رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(منعطف در آزمون چرخه دمایی



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 64,200,000اثر بر كیفیت آب1
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 

 80,250وضعیت ظاهری2

 293,715عبور نور3

 240,750اندازه گیری ابعاد4

 785,380( درجه سانتي گراد20يك ساعت در )آزمون فشار داخلي 5

 13,743,080(درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 6

 12,761,355(درجه سانتي گراد80 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 7

 412,761,355رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه8

 513,743,080و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه9

 883,285آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه10

 736,160(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه11

 34,357,700( ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه12

 1,178,070آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه13

 883,285آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه14

 68,480نشانه گذاری15

156,715,945 

79,172,865 

80,154,590 

(4رده کاربری )جمع کل

12753-3استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

اتصالات-3قسمت - سیستم لوله های چند لايه برای لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمان 

(5و2و1رده کاربری )جمع کل

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

جمع کل بندها



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 68,480وضعیت ظاهری1

 196,345ضخامت و قطر2

 392,690مقاومت در برابر اسید سولفوريك جوشان3

 392,690پختگي4

 294,250مقاومت در برابر حرارت خشك5

 294,250مقاومت در برابر حرارت مرطوب6

 392,690مقاومت در برابر درجه حرارت زير صفر7

 147,125تاب برداشتن8

 1,178,070استخراج فرم آلدئید9

 490,595درصد خاكستر10

 68,480ظرفیت11

 68,480نشانه گذاری12

3,984,145 

ويژگیها و روشهای آزمون ظروف غذاخوری ملامین

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

612استاندارد ملي 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 68,480وضعیت ظاهری1

 97,905(نشانه گذاری حجمي و درستي حجم)حجم 2

 196,345(برای سرشیشه و لوازم نوشیدن)مقاومت در برابر پارگي3

 196,345مقاومت در برابر آب جوش- الزامات اضافي برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد4

 147,125چسبندگي چاپ علائم و نشانه ها- الزامات اضافي برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد5

 97,905شوک حرارتي- الزامات اضافي برای محصولات با قابلیت مصرف مجدد6

 68,480حداقل قطر درپوش7

 147,125ملحقات شامل لوازم كمكي تغذيه- الزامات برای ملحقات8

 147,125ملحقات شامل ني ها- الزامات برای ملحقات9

 147,125الزامات لوازم كمكي تغذيه10

 147,125الزامات ني ها11

 ريال1070000به ازای هر عنصر  8,560,000مهاجرت عناصر معین12

13N-  5,350,000(بجز شیشه و ترموپلاستیك ها)نیتروزآمین ها و تركیبات قابل تبديل به آنها 

14MBT 2,945,175(فقط لاستیك ولكانیده) آزاد شده 

 2,945,175(فقط لاستیك ولكانیده)آنتي اكسیدان های آزاد شده15

16BPA 2,808,750(فقط ترموپلاستیك های حاوی پلي كربنات يا پلي سولفون) آزاد شده 

 1,337,500(فقط لاستیك سیلیكوني)مقدار تركیبات فرار 17

 97,905بسته بندی و نشانه گذاری18

36,146,740 

33,337,990 

40,699,590 

37,890,840 

( با سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپلاستیکیPCبطری شیرخوری )جمع کل 

( یا شیشه ای با سرشیشه سیلیکونی و ملحقات ترموپلاستیکیPPبطری شیرخوری )جمع کل 

( با سرشیشه لاستیک ولکانیده و ملحقات ترموپلاستیکیPCبطری شیرخوری )جمع کل 

13916-1و2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

الزامات و آزمون های شیمیايي-2قسمت -الزامات و آزمون های عمومي و مكانیكي-1قسمت - (بطری و سرشیشه و ملحقات )تجهیزات برای نوشیدن - كالاهای مراقبتي و مورد استفاده كودكان 

( یا شیشه ای با سرشیشه لاستیک ولکانیده و ملحقات ترموپلاستیکیPPبطری شیرخوری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 68,480وضعیت ظاهری1

 343,470چگالي2

 101,650طول- اندازه گیری ابعاد3

 101,650عرض- اندازه گیری ابعاد4

 101,650ضخامت-اندازه گیری ابعاد5

 236,470آزمون رزوه پیچي6

 981,725میزان روانساز باقیمانده درنوار7

 505,575(بجز سفید-نوارهای رنگي)میزان خاكستر باقیمانده8

 1,963,450آزمون گرماسنجي روبشي تفاضلي9

 68,480بسته بندی و نشانه گذاری10

3,967,025

4,472,600

ـ برای مصـارف درانـواع مايعــات وگازها ـ ويژگیهاوروشـهای آزمون (پلي تترافلورواتیلن)نـوارتفلون 

5553استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(برای نوار تفلون سفید رنگ)جمع کل  

(برای نوار تفلون رنگی)جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 68,480وضعیت ظاهری1

 392,690اندازه گیری ابعاد2

 401,250آزمون فشردگي3

 315,650آزمون ضربه4

 353,100آزمون گاز گرفتن5

 1,021,850آزمون كشش6

 ريال1070000به ازای هر عنصر   7,490,000مواد موجود در پلاستیك7

 ريال1070000به ازای هر عنصر   7,490,000مواد موجود در لاستیك8

 1,203,750عناصر تركیبات لاستیكي قابل حل در پنتان9

 97,905بسته بندی و نشانه گذاری10

18,834,675 جمع کل

2470استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ويژگیها و روشهای آزمون پستانك گول زن بچه



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 686,940درصد پي وی سي1

 80,250وضعیت ظاهری2

 400,715مشخصات ابعادی- لوله ها3

 400,715مشخصات ابعادی- اتصالات4

 80,250مشخصات ابعادی- بست ها5

 834,600(روش ساعتگرد)مقاومت در برابر ضربه - لوله ها6

 785,380استحكام ضربه ای كششي- لوله ها7

 785,380استحكام كششي و ازدياد طول تا پارگي- لوله ها8

 1,337,500استحكام بست- بست های مهار9

 589,035(VST)دمای نرم شوندگي ويكات 10

 539,815برگشت طولي- لوله ها11

 294,250اثرات گرمادهي- اتصالات12

 686,940آب بندی- الزامات كارايي سامانه13

 40,125,000(UV ساعت سیكل 1600زنون يا)(ثبات رنگ)پیرش مصنوعي - الزامات كارايي سامانه14

 785,380(فقط لوله)استحكام ضربه ای كششي پس از پیرش - الزامات كارايي سامانه15

 68,480نشانه گذاری16

46,367,915 

42,931,610 

ويژگي های لوله ها ،اتصالات و سامانه- 1قسمت -(PVC-U)صلب  (وينیل كلريد)پلي -سامانه های لوله گذاری آب باران برای كاربرد روكار و ناودان -پلاستیك ها

جمع کل- لوله

جمع کل- اتصال

12142-1استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 240,750مشخصات ابعادی- لوله ها2

 320,465مشخصات ابعادی- اتصالات3

 343,470چگالي4

 1,503,350متوسط ضريب انبساط حرارتي خطي5

 5,082,500ضريب هدايت حرارتي6

 353,635مقاومت سطح7

 11,779,630(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)استحكام خزشي 8

 834,600استحكام ضربه ای- لوله ها9

 834,600استحكام ضربه ای- اتصالات10

 539,815برگشت حرارتي- لوله ها11

 294,250برگشت حرارتي- اتصالات12

 589,035دمای نرمي وايكات13

 785,380(دقیقه15- درجه سانتي گراد23دمای -0.5barفشار )مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك لوله و اتصالات 14

 695,500لوله های در معرض انحراف زاويه ای-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند15

 695,500آزمون پیچش-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند16

 695,500محل های اتصال چسبي-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند17

 695,500اتصالات دست ساز-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند18

 686,940هوابندی19

 100,580عملكرد آب بندهای حلقه ای20

 68,480نشانه گذاری21

25,770,415 

جمع کل- اتصال 25,604,565

جمع کل- لوله

11105استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ويژگي ها و روش های آزمون-مورد مصرف در عبور كابل های الكتريكي و مخابراتي - (PVC-U)لوله و اتصالات پلي وينیل كلريد سخت -پلاستیك ها



ملاحظات(ریال)هزینه نام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری1

 343,470وزن واحد طول2

 400,180ابعاد3

 989,750منافذ آبكش4

 834,600سقوط وزنه5

 1,952,750(روزه21)تغییر شكل 6

 1,374,415آزمون كشش لوله های زهكش بوشن دار7

 68,480نشانه گذاری8

جمع کل 6,043,895

7669استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

پلاستیك ها ـ لوله های زهكشي از جنس پلي وينیل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش های آزمون



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250(6و5و4بندهای )وضعیت ظاهری 1

 785,380( درجه سانتي گراد20- ساعت1)استحكام مواد 2

 1,257,250( درجه سانتي گراد20- ساعت40)استحكام مواد 3

 9,816,715(درجه سانتي گراد20- ساعت1000 )استحكام مواد4

 11,779,630(درجه سانتي گراد60- ساعت1000 )استحكام مواد5

 12,109,725(درجه سانتي گراد70- ساعت1000 )استحكام مواد6

 2,945,175(درجه سانتي گراد80-  ساعت170  يا 165 )استحكام مواد7

 12,761,355(درجه سانتي گراد80- ساعت1000 )استحكام مواد8

 13,743,080(درجه سانتي گراد95- ساعت1000 )استحكام مواد9

 885,960( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در كوتاه مدت 10

 9,977,215(درجه سانتي گراد20- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 11

 11,870,580(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 12

 12,259,525(درجه سانتي گراد70- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 13

 3,052,175(درجه سانتي گراد80-  ساعت170يا 165)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 14

 12,878,520(درجه سانتي گراد80- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 15

 13,855,430(درجه سانتي گراد95- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 16

 1,380,835(نشتي به داخل)مقاومت در برابر فشار پايین داخلي 17

 1,059,835( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار در حین اعمال گشتاور خمشي بر شاخه خروجي18

 535,000مقاومت در برابر لغزش چرخشي- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله19

 535,000مقاومت در برابر لغزش محوری- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله20

 68,480نشانه گذاری21

133,637,115 

17,423,880 

لوله های پلي اتیلني تحت فشار-1قسمت -تجهیزات آبیاری بست های كمربندی پلاستیكي -ماشین های كشاورزی 

(PEبست کمربندی از جنس )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

8996استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری1

2
 64,200,000اثر بر كیفیت آب

درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 

 293,715كدری3

 240,750مشخصات ابعادی4

 785,380( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5
 832,460( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 1,178,070( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 7

 3,141,520( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 8

 13,743,080( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9
 539,815برگشت طولي10

 78,532,115( ساعت8760)پايداری حرارتي توسط آزمون فشار هیدروستاتیك 11

 1,524,750پیوند عرضي12

 12,761,355(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه13
 13,743,080(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه14

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه15

 736,160(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن لوله از اتصال- الزامات كارايي سامانه16

17
برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و )-( ساعت2500)چرخه گرمايي- الزامات كارايي سامانه

(لوله های صلب
34,357,700 

 1,178,070(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه فشار- الزامات كارايي سامانه18

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه19

 68,480نشانه گذاری20

229,703,320 

69,947,325 

35,589,625 

70,929,050 

36,571,350 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

لوله ها- 2قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیك ها

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

13205-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری1

 64,200,000اثر بر كیفیت آب2
درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی 

. ریال خواهد بود400.000شود، هزینه 

 293,715كدری3

 240,750مشخصات ابعادی4

 785,380( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 832,460( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 12,761,355( درجه سانتي گراد80-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 7

 13,743,080( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 78,532,115( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 9

 1,524,750درصد به وجود آمدن پیوند عرضي10

 12,761,355(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 13,743,080(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه12

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه13

 736,160(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه14

 34,357,700( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه15

 1,178,070(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه16

 883,285(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه17

 68,480نشانه گذاری18

237,605,270 

67,786,995 

69,750,445 

64,106,195 

66,069,645 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

13205-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

جمع کل

اتصالات- 3قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیكها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 343,470چگالي2

 883,285دمای ذوب3

 1,070,000میزان جذب آب هنگام تحويل4

 1,524,750مواد قابل استخراج5

 1,337,500تنش پايه6

 882,750استحكام ضربه ای در دمای محیط7

 1,605,000 درجه زير صفر40استحكام ضربه ای در دمای 8

 1,605,000(پیرسازی در آون و ضربه در دمای محیط)پايداری گرمايي9

 1,578,250(مدول الاستیك)سفتي 10

 240,750ابعاد11

 68,480نشانه گذاری12

11,219,485 

11445استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

ويژگي ها و روشهای آزمون-لوله های پلي آمید برای استفاده در خودروها

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 80,250وضعیت ظاهری،پرداختكاری و رنگ1

 82,925ضخامت2

 343,470دانسیته3

 508,250(MFR)شاخص جريان مذاب 4

 785,380استحكام كششي و افزايش طولي5

 539,815جمع شدگي6

 209,185پیچش و تابیدگي7

 295,855يا وزن و قطر رولها/طول و8

 68,480بسته بندی و نشانه گذاری9

جمع کل 2,913,610

 میلي متر ـ ويژگي ها0.25 بسته بندی ـ ورقهای پلي اتیلن با ضخامت حداقل 

5799استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول


