
(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667(رواداري هاي مجاز ضخامت لنت ترمز)ويژگي هاي ابعادي 1 

116,667(رواداري هاي مجاز پهناي لنت ترمز)ويژگي هاي ابعادي 2 

116,667(ابعاد سوراخ پرچ )ويژگي هاي ابعادي 3 

116,667ويژگي هاي ظاهري 4 

116,667سطح خارجي كفشك فلزي 5 

3,500,000وضعيت آزبست در لنت ترمز 6 

350,000(مبناي اوليه )ضريب اصطكاك  7 

350,000(گرمايي اول)ضريب اصطكاك 8 

350,000(بازيابي اول)ضريب اصطكاك 9 

350,000(سايش)ضريب اصطكاك 10 

350,000(گرمايي دوم)ضريب اصطكاك 11 

350,000(بازيابي دوم)ضريب اصطكاك 12 

350,000(مبناي دوم)ضريب اصطكاك 13 

 14
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 15
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

گرمايي اول
175,000

 16
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

بازيابي اول
175,000

 17
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

سايش
175,000

 18
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

گرمايي دوم
175,000

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

تعرفه آزمون محصول با جزئیات بند آزمون

لنت ترمز: نام فراورده
ملاحظات



 19
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

بازيابي دوم
175,000

 20
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي دوم
175,000

 21
درصد تغييرات مجاز در آزمون مبناي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 22
درصد تغييرات مجاز در آزمون بازيابي اول نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 23
درصد تغييرات مجاز در آزمون بازيابي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 24
درصد تغييرات مجاز در آزمون سايش نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 25
درصد تغييرات مجاز در آزمون گرمايي اول نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 26
درصد تغييرات مجاز در آزمون گرمايي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

175,000(حداكثر سايش ويژه  )سايش  27 

350,000(اختلاف وزن نمونه قبل و پس از آزمون)سايش 28 

116,667شرايط نمونه بعد از آزمون هاي سايش و ضريب اصطكاك 29 

700,000آزمون مقاومت برشي چسبندگي لنت ترمز به كفشك در دماي محيط 30 

1,400,000آزمون مقاومت برشي چسبندگي لنت ترمز به كفشك در دماي بالا 31 

1,750,000آزمون حرارت دادن لنت ترمز 32 

116,667(روي لنت)علامتگذاري 33 

116,667(روي بسته بندي)علامتگذاري 34 

116,667بسته بندي 35 

13,650,000لنت ترمز دیسكی:جمع



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667(رواداري هاي مجاز ضخامت لنت ترمز)ويژگي هاي ابعادي 1 

116,667(رواداري هاي مجاز پهناي لنت ترمز)ويژگي هاي ابعادي 2 

116,667(ابعاد سوراخ پرچ )ويژگي هاي ابعادي 3 

116,667ويژگي هاي ظاهري 4 

116,667سطح خارجي كفشك فلزي 5 

3,500,000وضعيت آزبست در لنت ترمز 6 

350,000(مبناي اوليه )ضريب اصطكاك  7 

350,000(گرمايي اول)ضريب اصطكاك 8 

350,000(بازيابي اول)ضريب اصطكاك 9 

350,000(سايش)ضريب اصطكاك 10 

350,000(گرمايي دوم)ضريب اصطكاك 11 

350,000(بازيابي دوم)ضريب اصطكاك 12 

350,000(مبناي دوم)ضريب اصطكاك 13 

 14
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 15
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

گرمايي اول
175,000

 16
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

بازيابي اول
175,000

 17
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

سايش
175,000

 18
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

گرمايي دوم
175,000

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود لنت ترمز: نام فراورده

ملاحظات



 19
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

بازيابي دوم
175,000

 20
درصد تغييرات مجاز ضريب اصطكاك نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي دوم
175,000

 21
درصد تغييرات مجاز در آزمون مبناي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 22
درصد تغييرات مجاز در آزمون بازيابي اول نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 23
درصد تغييرات مجاز در آزمون بازيابي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 24
درصد تغييرات مجاز در آزمون سايش نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 25
درصد تغييرات مجاز در آزمون گرمايي اول نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

 26
درصد تغييرات مجاز در آزمون گرمايي دوم نسبت به ميانگين آن در آزمون  

مبناي اوليه
175,000

175,000(حداكثر سايش ويژه  )سايش  27 

350,000(اختلاف وزن نمونه قبل و پس از آزمون)سايش 28 

116,667شرايط نمونه بعد از آزمون هاي سايش و ضريب اصطكاك 29 

 30
آزمون مقاومت برشي چسبندگي لنت ترمز هلالي به كفشك در دماي  

محيط
700,000

1,400,000آزمون مقاومت برشي چسبندگي لنت ترمز هلالي به كفشك در دماي بالا 31 

1,750,000آزمون حرارت دادن لنت ترمز 32 

116,667(روي لنت)علامتگذاري 33 

116,667(روي بسته بندي)علامتگذاري 34 

116,667بسته بندي 35 

13,650,000(هلالی)لنت ترمز کفشكی :جمع



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667وضعيت ظاهري 1 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت بسته طبق بند  2 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت باز طبق بند  3 

116,667مجموع نيروي ميرايي در حال باز و بسته 4 

1350,000-3-5فشار اوليه طبق بند  5 

2350,000-3-5نيروي برگشتي طبق بند   6 

2,100,000كيفيت رنگ آميزي 7 

116,667قطر خارجي گردگير 8 

116,667قطر خارجي لبه جوش شده گردگير 9 

116,667قطر خارجي بدنه اصلي 10 

175,000قطر خارجي لبه جوش شده بدنه اصلي 11 

175,000فاصله انتهاي پاييني گردگير تا انتهاي بدنه اصلي 12 

175,000شكل و ابعاد اتصالات 13 

175,000شكل و ابعاد قطعه الحاقي نصب 14 

116,667كورس كمك فنر 15 

2700,000-8آزمون مشخصات دمايي طبق بند  16 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي بدون بار جانبي طبق بند  17 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي با بار جانبي طبق بند  18 

41,400,000-8آزمون صداي عملكرد طبق بند  19 

5700,000-8آزمون شتاب ميل پيستون طبق بند  20 

65,600,000-8الزامات قطعه پس از آزمون دوام طبق بند  21 

1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت باز طبق بند  22 

1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت بسته طبق بند  23 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود (تلسكوپی)کمك فنر عقب خودرو : نام فراورده

ملاحظات



116,667علامت گذاري 24 

15,750,000کمك فنر تلسكوپی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667وضعيت ظاهري 1 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت بسته طبق بند  2 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت باز طبق بند  3 

116,667مجموع نيروي ميرايي در حال باز و بسته 4 

1350,000-3-5فشار اوليه طبق بند  5 

2350,000-3-5نيروي برگشتي طبق بند   6 

2,100,000كيفيت رنگ آميزي 7 

116,667قطر خارجي گردگير 8 

116,667قطر خارجي لبه جوش شده گردگير 9 

116,667قطر خارجي بدنه اصلي 10 

175,000قطر خارجي لبه جوش شده بدنه اصلي 11 

175,000فاصله انتهاي پاييني گردگير تا انتهاي بدنه اصلي 12 

175,000شكل و ابعاد اتصالات 13 

175,000شكل و ابعاد قطعه الحاقي نصب 14 

116,667كورس كمك فنر 15 

2700,000-8آزمون مشخصات دمايي طبق بند  16 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي بدون بار جانبي طبق بند  17 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي با بار جانبي طبق بند  18 

41,400,000-8آزمون صداي عملكرد طبق بند  19 

5700,000-8آزمون شتاب ميل پيستون طبق بند  20 

65,600,000-8الزامات قطعه پس از آزمون دوام طبق بند  21 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود (تلسكوپی)کمك فنر عقب خودرو : نام فراورده

ملاحظات



1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت باز طبق بند  22 

1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت بسته طبق بند  23 

116,667علامت گذاري 24 

15,750,000کمك فنر با ضربه گیر هیدرولیكی داخلی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667وضعيت ظاهري 1 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت بسته طبق بند  2 

1466,667-8نيروي ميرايي در حالت باز طبق بند  3 

116,667مجموع نيروي ميرايي در حال باز و بسته 4 

1350,000-3-5فشار اوليه طبق بند  5 

2350,000-3-5نيروي برگشتي طبق بند   6 

2,100,000كيفيت رنگ آميزي 7 

116,667قطر خارجي گردگير 8 

116,667قطر خارجي لبه جوش شده گردگير 9 

116,667قطر خارجي بدنه اصلي 10 

175,000قطر خارجي لبه جوش شده بدنه اصلي 11 

175,000فاصله انتهاي پاييني گردگير تا انتهاي بدنه اصلي 12 

175,000شكل و ابعاد اتصالات 13 

175,000شكل و ابعاد قطعه الحاقي نصب 14 

116,667كورس كمك فنر 15 

2700,000-8آزمون مشخصات دمايي طبق بند  16 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي بدون بار جانبي طبق بند  17 

3350,000-8آزمون مقاومت لغزشي با بار جانبي طبق بند  18 

41,400,000-8آزمون صداي عملكرد طبق بند  19 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود (تلسكوپی)کمك فنر عقب خودرو : نام فراورده

ملاحظات



5700,000-8آزمون شتاب ميل پيستون طبق بند  20 

65,600,000-8الزامات قطعه پس از آزمون دوام طبق بند  21 

1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت باز طبق بند  22 

1700,000-8آزمون ميرايي پس از دوام در حالت بسته طبق بند  23 

116,667قطر نامي گردگير 24 

116,667قطر قسمت جوش خورده گردگير 25 

116,667قطر نامي بدنه اصلي 26 

175,000فاصله انتهاي پاييني گردگير تا انتهاي پاييني بدنه اصلي 27 

175,000حداكثر قطر قسمت محافظت كننده 28 

175,000فاصله انتهاي فوقاني محافظت كننده تا انتهاي پاييني بدنه اصلي 29 

116,667علامت گذاري 30 

16,625,000کمك فنر گازي و با ضربه گیر لاستیكی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667روارداري قطر خارجي لنت صفحه كلاچ طبق پيوست الف 1 

116,667روارداري قطر داخلي لنت صفحه كلاچ طبق پيوست الف 2 

116,667روارداري ضخامت لنت صفحه كلاچ طبق پيوست الف 3 

116,667شكل ظاهري 4 

466,667 درجه100 در دماي 1-7اندازه ضريب اصطكاك طبق بند  5 

466,667 درجه150 در دماي 1-7اندازه ضريب اصطكاك طبق بند  6 

466,667 درجه200 در دماي 1-7اندازه ضريب اصطكاك طبق بند  7 

466,667 درجه100ميزان رواداراي مجاز ضريب اصطكاك در دماي  8 

466,667 درجه150ميزان رواداراي مجاز ضريب اصطكاك در دماي  9 

466,667 درجه200ميزان رواداراي مجاز ضريب اصطكاك در دماي  10 

466,667 درجه100 در دماي 1-7نرخ سايش طبق بند  11 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود لنت صفحه کلاچ: نام فراورده

ملاحظات



466,667 درجه150 در دماي 1-7نرخ سايش طبق بند  12 

466,667 درجه200 در دماي 1-7نرخ سايش طبق بند  13 

2700,000-6تنش خمشي لنت طبق بند  14 

2700,000-6ميزان كرنش لنت طبق بند  15 

116,667بر روي لنت-علامتگذاري 16 

116,667(روي بسته بندي)علامتگذاري  17 

6,300,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000نيروي اوليه-نيروي فشار بازو 1 

10,500,000آزمون دوام 2

175,000 مرتبه رفت و برگشت1500000نيروي بدست آمده پس از-نيروي فشار بازو 3

175,000(قبل از دوام)عملكرد تيغه و بازو در آزمون پاك كنندگي 4

175,000(قبل از دوام)پاك كنندگي 5

175,000(پس از دوام)عملكرد تيغه و بازو در آزمون پاك كنندگي 6

175,000(پس از دوام)پاك كنندگي 7

8
 5 ساعت پاشش محلول نمك 200در مدت )مقاومت در برابر خوردگي  

(درصد
2,800,000

350,000( نيوتن بر متر در وسط تيغه 0/1با اعمال گشتاور )حركت زاويه اي جانبي  9

350,000حركت چرخشي 10

11
 ساعت در محلول 24با قراردادن لاستيك تيغه به مدت )مقاومت شيميايي  

 درصد الكل متيل يا الكل ايزو پروپيل50
700,000

4,200,000فرسودگي لاستيك در برابر ازن 12

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود  تیغه و بازوي برف  پاك  کن خودرو: نام فراورده

ملاحظات



175,000شكل ظاهري 13

350,000ساختمان، شكل، ابعاد 14

175,000علامت گذاري 15

20,650,000تیغه برف پاك کن خودرو:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000نيروي اوليه-نيروي فشار بازو 1 

32,200,000آزمون دوام 2 

175,000 مرتبه رفت و برگشت1500000نيروي بدست آمده پس از-نيروي فشار بازو 3 

175,000(قبل از دوام)عملكرد تيغه و بازو در آزمون پاك كنندگي 4 

175,000(قبل از دوام)پاك كنندگي 5 

175,000(پس از دوام)عملكرد تيغه و بازو در آزمون پاك كنندگي 6 

175,000(پس از دوام)پاك كنندگي 7 

 8
 5 ساعت پاشش محلول نمك 200در مدت )مقاومت در برابر خوردگي  

(درصد
2,800,000

350,000( نيوتن بر متر در وسط تيغه 0/1با اعمال گشتاور )حركت زاويه اي جانبي  9 

350,000حركت چرخشي 10 

 11
 ساعت در محلول 24با قراردادن لاستيك تيغه به مدت )مقاومت شيميايي  

 درصد الكل متيل يا الكل ايزو پروپيل50
700,000

4,200,000فرسودگي لاستيك در برابر ازن 12 

175,000شكل ظاهري 13 

350,000ساختمان، شكل، ابعاد 14 

175,000علامت گذاري 15 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود  تیغه و بازوي برف  پاك  کن خودرو: نام فراورده

ملاحظات



42,350,000مجموعه تیغه و بازوي برف پاك کن خودرو:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

1,400,000مقاومت توپي دربرابر ضربه 1 

1,400,000تنش تسليم توپي 2 

1,400,000بار كششي توپي 3 

350,000گشتاور پيچشي جدا شدن 4 

350,000(قبل از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور چرخشي 5 

350,000(قبل از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور نوساني 6 

 7
قبل از آزمون خستگي و )جابه جايي نهايي محوري توپي نسبت به كاسه  

(حرارتي سيبك
700,000

1,400,000مقاومت سيبك در برابر حركت بادامكي مفصل نسبت به كاسه مفصل 8 

350,000مقدار زاويه دار شدن سيبك 9 

3,850,000(بعد از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور چرخشي   10 

3,850,000(بعد از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور نوساني   11 

4,200,000(بعداز آزمون خستگي و حرارتي سيبك)جابه جايي نهايي محوري   12 

700,000مقاومت سيبك در برابر بار فشاري 13 

700,000مقاومت سيبك در برابر بار كششي 14 

21,000,000سیبك سیستم فرمان:جمع

(سیبك) مفصل هاي کروي : نام فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

(سیبك) مفصل هاي کروي : نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

1,400,000مقاومت توپي دربرابر ضربه 1 

1,400,000تنش تسليم توپي 2 

1,400,000بار كششي توپي 3 

350,000گشتاور پيچشي جدا شدن 4 

350,000(قبل از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور چرخشي 5 

350,000(قبل از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور نوساني 6 

 7
قبل از آزمون خستگي و )جابه جايي نهايي محوري توپي نسبت به كاسه  

(حرارتي سيبك
700,000

1,400,000مقاومت سيبك در برابر حركت بادامكي مفصل نسبت به كاسه مفصل 8 

350,000مقدار زاويه دار شدن سيبك 9 

3,850,000(بعد از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور چرخشي   10 

3,850,000(بعد از آزمون خستگي و حرارتي سيبك)گشتاور نوساني   11 

4,200,000(بعداز آزمون خستگي و حرارتي سيبك)جابه جايي نهايي محوري   12 

700,000مقاومت سيبك در برابر بار فشاري 13 

700,000مقاومت سيبك در برابر بار كششي 14 

21,000,000سیبك سیستم تعلیق:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ساختار و ابعاد كلي رادياتور 1 

175,000شكل و ابعاد درپوش فشاري و گلويي پركن 2 

175,000قطر خارجي لوله ورودي و لوله خروجي 3 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود رادیاتور خودرو: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



175,000شكل و ابعاد شير تخليه 4 

700,000(در صورت وجود)آزمون رنگ رادياتور  5 

175,000بررسي ظاهري رادياتور 6 

11,200,000آزمون انتقال گرما بر اساس پيوست ب استاندارد 7 

 8
طبق روش آزمون مربوطه در )آزمون فشار باز شدن سوپاپ در رادياتور  

( استاندارد1جدول شماره 
1,400,000

350,000( استاندارد1طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون نشت بندي  9 

 10
طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون مقاومت در برابر ارتعاش  

( استاندارد1
4,550,000

14,000,000(طبق پيوست ت استاندارد)آزمون مقاومت در برابر فشار  11 

15,750,000آزمون مقاومت در برابر خوردگي طبق پيوست ث استاندارد 12 

 13
 1طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون مقاومت در برابر گرما  

(استاندارد
8,750,000

175,000نشانه گذاري 14 

57,750,000رادیاتور آلومینیومی خودرو:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ساختار و ابعاد كلي رادياتور 1 

175,000شكل و ابعاد درپوش فشاري و گلويي پركن 2 

175,000قطر خارجي لوله ورودي و لوله خروجي 3 

175,000شكل و ابعاد شير تخليه 4 

700,000(در صورت وجود)آزمون رنگ رادياتور  5 

175,000بررسي ظاهري رادياتور 6 

11,200,000آزمون انتقال گرما بر اساس پيوست ب استاندارد 7 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود رادیاتور خودرو: نام فراورده

ملاحظات



 8
طبق روش آزمون مربوطه در )آزمون فشار باز شدن سوپاپ در رادياتور  

( استاندارد1جدول شماره 
1,400,000

350,000( استاندارد1طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون نشت بندي  9 

 10
طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون مقاومت در برابر ارتعاش  

( استاندارد1
4,550,000

14,000,000(طبق پيوست ت استاندارد)آزمون مقاومت در برابر فشار  11 

2,450,000آزمون مقاومت در برابر خوردگي طبق پيوست ث استاندارد 12 

 13
 1طبق روش آزمون مربوطه در جدول شماره )آزمون مقاومت در برابر گرما  

(استاندارد
8,750,000

175,000نشانه گذاري 14 

44,450,000برنجی خودرو- رادیاتور مسی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000(1-1-5طبق بند )فشار مكش در شرايط خشك 1 

175,000(2-1-5طبق بند )فشار مكش در شرايط مرطوب 2 

175,000(1-2-5طبق بند )متوسط فشار قطع رانش 3 

175,000(2-2-5طبق بند )حداكثر فشار قطع رانش 4 

175,000(2طبق جدول شماره )دبي خروجي پمپ در دماي معمولي 5 

175,000(2طبق جدول شماره )1دبي خروجي پمپ در دماي بالا نوع  6 

175,000(2طبق جدول شماره )2دبي خروجي پمپ در دماي بالا نوع  7 

175,000(2طبق جدول شماره )دبي خروجي پمپ در دماي پايين 8 

175,000(4-5طبق بند )آب بندي  9 

350,000(5-5طبق بند )مقاومت در برابر ارتعاش 10 

175,000فشار مكش در شرايط خشك پس از آزمون ارتعاش 11 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود پمپ هاي مكانیكی سوخت جهت خودروهاي بنزینی: نام فراورده

ملاحظات



175,000فشار مكش در شرايط مرطوب پس از آزمون ارتعاش 12 

175,000متوسط فشارقطع رانش پس از آزمون ارتعاش 13 

175,000حداكثر فشار قطع رانش پس از آزمون ارتعاش 14 

175,000دبي خروجي دماي معمولي پس از آزمون ارتعاش 15 

175,000 پس از آزمون ارتعاش1دبي خروجي دماي بالاي نوع  16 

175,000 پس از آزمون ارتعاش2دبي خروجي دماي بالاي نوع  17 

175,000دبي خروجي دماي پايين پس از آزمون ارتعاش 18 

175,000آب بندي پس از آزمون ارتعاش 19 

7,000,000(1-6-5طبق بند )آزمون دوام در دماي معمولي  20 

175,000آزمون آب بندي پس از آزمون دوام در دماي معمولي 21 

1,400,000(2-6-5طبق بند )آزمون دوام در دماي بالا 22 

175,000آزمون آب بندي پس از آزمون دوام در دماي بالا 23 

1,400,000(طبق پيوست الف)عملكرد ديافراگم پمپ 24 

175,000ساختار ديافراگم پمپ 25 

175,000شكل فلنج 26 

350,000زبري سطح فلنج 27 

350,000مسطح بودن فلنچ 28 

175,000ابعاد اتصالات مجاري مكش و تخليه 29 

175,000دامنه حركت اهرم پمپ 30 

175,000روغنكاري قطعات پمپ 31 

175,000شكل ظاهري 32 

175,000جنس مواد پمپ 33 

175,000نشانه گذاري 34 

15,750,000:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودپمپ روغن خودرو: نام فراورده

ملاحظات



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

2,100,000جنس قطعات پمپ روغن 1 

1,400,000ساختار،شكل و ابعاد پمپ روغن 2 

175,000ويژگيهاي ظاهري 3 

22,100,000-8آزمون عملكرد پمپ طبق بند  4 

331,500,000-8آزمون عملكرد بعد از دوام طبق بند  5 

3175,000آزمون راه اندازي اوليه طبق جدول شماره  6 

116,667علامتگذاري 7 

37,566,667:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

8,400,000جنس مواد مورد استفاده در متعلقات مخزن 1 

LPG1,400,000مشخصات سيستم پركن كيت  2 

LPG1,400,000مشخصات نشانگر سطح سوخت كيت  3 

LPG2,100,000سيستم محدود كننده پرشدن مخزن از گاز مايع كيت  4 

LPG1,400,000كيت (شير تخليه)الزامات شير اطمينان فشار 5 

LPG1,400,000الزامات شير سرويس كيت  6 

LPG1,400,000شير جريان اضافي كيت  7 

LPG700,000الزامات محفظه گازبندي كيت  8 

LPG1,050,000ويژگي هاي تنظيم كننده فشار كيت  9 

LPG1,050,000ويژگي هاي تبخير كننده كيت  10 

1,400,000ويژگي هاي شير قطع كن جريان گاز مايع 11 

1,400,000ويژگي هاي شير قطع جريان بنزين 12 

1,400,000ويژگي هاي شير حداكثر جريان 13 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(LPG)سیستم گازسوز کردن موتور با سوخت گاز مایع: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



2,100,000ويژگي هاي مخلوط كننده 14 

350,000ويژگي هاي كليد تغيير نوع سوخت 15 

2,800,000ويژگي هاي شلنگ هاي قابل انعطاف و اتصالات 16 

1,400,000ويژگي هاي لوله هاي سوخت رساني فلزي 17 

1,400,000ويژگي هاي سيستم پركن از بيرون 18 

3700,000-3-11-4آزمون هيدروليكي طبق بند  19 

350,000علامتگذاري نحوه نصب 20 

700,000جنس مواد بدنه 21 

700,000آزمون كشش 22 

3700,000-2-1-3-11-4آزمون خمش طبق بند  23 

2700,000-3-11-4آزمون تركيدن تحت فشار هيدروليك طبق بند  24 

350,000نشانه گذاري 25 

36,750,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ويژگيهاي كلي كمربند 1 

175,000شكل ظاهري-بخشهاي صلب كمربند ايمني 2 

2,800,000(2-7-5طبق بند)آزمون خوردگي -بخشهاي صلب كمربند ايمني 3 

700,000(4-6-7-5طبق بند)آزمون ضربه سرد -بخشهاي صلب كمربند ايمني  4 

175,000ويژگيهاي كلي سگك-سگك 5 

175,000سطح مقطع و پهناي سگك-سگك 6 

700,000وضعيت قفل سگك-سگك 7 

93,333ابعاد دكمه فشاري سگك محصور-سگك 8 

81,667ابعاد دكمه فشاري سگك غير محصور-سگك  9 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکمربند ایمنی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



58,333رنگ دكمه فشاري-سگك  10 

5,600,000مقاومت در تكرار عملكرد سگك-سگك  11 

350,000(3-6-7-5طبق بند )آزمون دما پايين سگك -سگك 12 

700,000(9-7-5طبق بند )آزمون باز شدن قفل سگك  13 

 14
 1470 دكا نيوتن و 980آزمون استحكام سگك در برابر وزنه هاي -سگك 

دكا نيوتن
700,000

2,800,000(4-7-5طبق بند )آزمون لغزش تسمه -وسيله تنظيم كمربند 15 

 16
 دكا 980آزمون استحكام وسيله تنظيم تحت بار -وسيله تنظيم كمربند 

(1-6-7-5طبق بند )نيوتن 
700,000

 17
نيروي لازم براي كار كردن قلاب تنظيم تسمه در -وسيله تنظيم كمربند 

(6-6-7-5طبق بند )آزمون وسيله تنظيم دستي 
700,000

 18
آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -اتصالات وسايل تنظيم ارتفاع كمربند 

 دكا نيوتن1470 دكا نيوتن و 980
700,000

175,000ويژگي كلي-تسمه 19 

700,000 دكا نيوتن980پهناي تسمه تحت بار -تسمه 20 

1,050,000(1-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از شرايط اتاق -تسمه 21 

2,800,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط نور-تسمه 22 

2,100,000(3-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط سرما -تسمه 23 

1,400,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط دمايي-تسمه 24 

1,400,000استحكام تسمه پس از قرار گرفتن در آب-تسمه 25 

1,750,000استحكام تسمه پس از فرآيند سايش-تسمه 26 

828,000,000-7-5الزامات آزمون ديناميك طبق بند  27 

175,000دستور العمل استفاده از كمربند 28 

175,000علامت گذاري 29 

57,108,333کمربند استاتیك خودرو:جمع



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ويژگيهاي كلي كمربند 1 

175,000شكل ظاهري-بخشهاي صلب كمربند ايمني 2 

2,800,000(2-7-5طبق بند)آزمون خوردگي -بخشهاي صلب كمربند ايمني 3 

175,000ويژگيهاي كلي سگك-سگك 4 

175,000سطح مقطع و پهناي سگك-سگك 5 

700,000وضعيت قفل سگك-سگك 6 

93,333ابعاد دكمه فشاري سگك محصور-سگك 7 

81,667ابعاد دكمه فشاري سگك غير محصور-سگك  8 

58,333رنگ دكمه فشاري-سگك  9 

5,600,000مقاومت در تكرار عملكرد سگك-سگك  10 

350,000(3-6-7-5طبق بند )آزمون دما پايين سگك -سگك 11 

700,000(9-7-5طبق بند )آزمون باز شدن قفل سگك  12 

 13
 1470 دكا نيوتن و 980آزمون استحكام سگك در برابر وزنه هاي -سگك 

دكا نيوتن
700,000

 14
آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -اتصالات وسايل تنظيم ارتفاع كمربند 

 دكا نيوتن1470 دكا نيوتن و 980
700,000

175,000ويژگي كلي-تسمه 15 

700,000 دكا نيوتن980پهناي تسمه تحت بار -تسمه 16 

1,050,000(1-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از شرايط اتاق -تسمه 17 

2,800,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط نور-تسمه 18 

2,100,000(3-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط سرما -تسمه 19 

1,400,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط دمايي-تسمه 20 

1,400,000استحكام تسمه پس از قرار گرفتن در آب-تسمه 21 

1,750,000استحكام تسمه پس از فرآيند سايش-تسمه 22 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکمربند ایمنی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



 23
 دكا نيوتن 1470 و 980آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -جمع كننده  

(2-6-7-5 و 1-6-7-5طبق بندهاي )
1,050,000

350,000ميزان حركت تسمه 24 

4350,000-7-7-5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند 25 

3350,000-1-5-4-5ميزان حركت تسمه پس از آزمونهاي دوام و عملكرد بند  26 

 27
 پس از آزمونهاي دوام و 4-7-7-5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند 

3-1-5-4-5عملكرد بند 
350,000

2700,000-7-5عملكرد وسيله پيش بار پس از آزمون خوردگي طبق بند  28 

2700,000-10-7-5عمكرد وسيله پيش بار گرمازا پس از شرايط دمايي بند  29 

828,000,000-7-5الزامات آزمون ديناميك طبق بند  30 

175,000دستور العمل استفاده از كمربند 31 

175,000علامت گذاري 32 

356,058,333کمربند دینامیك خودرو نوع :جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ويژگيهاي كلي كمربند 1 

175,000شكل ظاهري-بخشهاي صلب كمربند ايمني 2 

2,800,000(2-7-5طبق بند)آزمون خوردگي -بخشهاي صلب كمربند ايمني 3 

175,000ويژگيهاي كلي سگك-سگك 4 

175,000سطح مقطع و پهناي سگك-سگك 5 

700,000وضعيت قفل سگك-سگك 6 

93,333ابعاد دكمه فشاري سگك محصور-سگك 7 

81,667ابعاد دكمه فشاري سگك غير محصور-سگك  8 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکمربند ایمنی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



58,333رنگ دكمه فشاري-سگك  9 

5,600,000مقاومت در تكرار عملكرد سگك-سگك  10 

350,000(3-6-7-5طبق بند )آزمون دما پايين سگك -سگك 11 

700,000(9-7-5طبق بند )آزمون باز شدن قفل سگك  12 

 13
 1470 دكا نيوتن و 980آزمون استحكام سگك در برابر وزنه هاي -سگك 

دكا نيوتن
700,000

 14
آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -اتصالات وسايل تنظيم ارتفاع كمربند 

 دكا نيوتن1470 دكا نيوتن و 980
700,000

175,000ويژگي كلي-تسمه 15 

700,000 دكا نيوتن980پهناي تسمه تحت بار -تسمه 16 

1,050,000(1-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از شرايط اتاق -تسمه 17 

2,800,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط نور-تسمه 18 

2,100,000(3-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط سرما -تسمه 19 

1,400,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط دمايي-تسمه 20 

1,400,000استحكام تسمه پس از قرار گرفتن در آب-تسمه 21 

1,750,000استحكام تسمه پس از فرآيند سايش-تسمه 22 

 23
 دكا نيوتن 1470 و 980آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -جمع كننده  

(2-6-7-5 و 1-6-7-5طبق بندهاي )
1,050,000

350,000آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب منفي خودرو 24 

 25
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب تسمه در راستاي باز شدن  

تسمه
350,000

350,000آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به زاويه انحراف سنسور 26 

 27
آزمون قفل شدن جمع كننده در صورت وجود سيگنال يا منبع انرژي  

خارجي
700,000

1,400,000حركت تسمه در آزمونهاي قفل شدن جمع كننده 28 

4350,000-7-7-5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند  29 



 30
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب منفي خودرو پس از  

5-2-5-4-5آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 31
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب تسمه در جهت باز شدن  

5-2-5-4-5تسمه پس از آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 32
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به زاويه انحراف سنسور پس از  

5-2-5-4-5آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 33
آزمون قفل شدن جمع كننده در صورت وجود سيگنال يا منبع انرژي  

5-2-5-4-5خارجي پس از آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
700,000

 34
حركت تسمه در آزمونهاي قفل شدن جمع كننده پس از آزمونهاي دوام و  

5-2-5-4-5عملكرد بند 
1,400,000

 35
 پس از آزمونهاي دوام و 4-7-7--5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند  

5-2-5-4-5عملكرد بند 
350,000

2700,000-7-5عملكرد وسيله پيش بار پس از آزمون خوردگي طبق بند  36 

2700,000-10-7-5عمكرد وسيله پيش بار گرمازا پس از شرايط دمايي بند  37 

828,000,000-7-5الزامات آزمون ديناميك طبق بند  38 

175,000دستور العمل استفاده از كمربند 39 

175,000علامت گذاري 40 

461,658,333کمربند دینامیك خودرو نوع :جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ويژگيهاي كلي كمربند 1 

175,000شكل ظاهري-بخشهاي صلب كمربند ايمني 2 

2,800,000(2-7-5طبق بند)آزمون خوردگي -بخشهاي صلب كمربند ايمني 3 

175,000ويژگيهاي كلي سگك-سگك 4 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودکمربند ایمنی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



175,000سطح مقطع و پهناي سگك-سگك 5 

700,000وضعيت قفل سگك-سگك 6 

93,333ابعاد دكمه فشاري سگك محصور-سگك 7 

81,667ابعاد دكمه فشاري سگك غير محصور-سگك  8 

58,333رنگ دكمه فشاري-سگك  9 

5,600,000مقاومت در تكرار عملكرد سگك-سگك  10 

350,000(3-6-7-5طبق بند )آزمون دما پايين سگك -سگك 11 

700,000(9-7-5طبق بند )آزمون باز شدن قفل سگك  12 

 13
 1470 دكا نيوتن و 980آزمون استحكام سگك در برابر وزنه هاي -سگك 

دكا نيوتن
700,000

 14
آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -اتصالات وسايل تنظيم ارتفاع كمربند 

 دكا نيوتن1470 دكا نيوتن و 980
700,000

175,000ويژگي كلي-تسمه 15 

700,000 دكا نيوتن980پهناي تسمه تحت بار -تسمه 16 

1,050,000(1-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از شرايط اتاق -تسمه 17 

2,800,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط نور-تسمه 18 

2,100,000(3-3-7-5طبق بند )استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط سرما -تسمه 19 

1,400,000استحكام تسمه پس از ايجاد شرايط دمايي-تسمه 20 

1,400,000استحكام تسمه پس از قرار گرفتن در آب-تسمه 21 

1,750,000استحكام تسمه پس از فرآيند سايش-تسمه 22 

 23
 دكا نيوتن 1470 و 980آزمون استحكام در برابر وزنه هاي -جمع كننده  

(2-6-7-5 و 1-6-7-5طبق بندهاي )
1,050,000

350,000آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب منفي خودرو 24 

 25
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب تسمه در جهت باز شدن  

تسمه
350,000

350,000آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به زاويه انحراف سنسور 26 



 27
آزمون قفل شدن جمع كننده در صورت وجود سيگنال يا منبع انرژي  

خارجي
700,000

1,400,000حركت تسمه در آزمونهاي قفل شدن جمع كننده 28 

4350,000-7-7--5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند  29 

 30
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب منفي خودرو پس از  

5-2-5-4-5آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 31
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به شتاب تسمه در جهت باز شدن  

5-2-5-4-5تسمه پس از آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 32
آزمون قفل شدن جمع كننده با توجه به زاويه انحراف سنسور پس از  

5-2-5-4-5آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
350,000

 33
آزمون قفل شدن جمع كننده در صورت وجود سيگنال يا منبع انرژي  

4-2-5-4-5خارجي پس از آزمونهاي دوام و عملكرد بند 
700,000

 34
حركت تسمه در آزمونهاي قفل شدن جمع كننده پس از آزمونهاي دوام و  

5-2-5-4-5عملكرد بند 
1,400,000

 35
 پس از آزمونهاي دوام و 4-7-7--5نيروي جمع شدن تسمه طبق بند  

5-2-5-4-5عملكرد بند 
350,000

2700,000-7-5عملكرد وسيله پيش بار پس از آزمون خوردگي طبق بند  36 

2700,000-10-7-5عمكرد وسيله پيش بار گرمازا پس از شرايط دمايي بند  37 

828,000,000-7-5الزامات آزمون ديناميك طبق بند  38 

175,000دستور العمل استفاده از كمربند 39 

175,000علامت گذاري 40 

N461,658,333کمربند دینامیك خودرو نوع :جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودسوئیچ استپ ترمز مكانیكی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



175,000ساختار و سيستم كاري سوئيچ 1 

350,000شكل و ابعاد 2 

350,000استحكام ترمينال سوئيچ 3 

350,000جنس مواد 4 

175,000آزمون مقاومت عايق بين ترمينال و بدنه 5 

175,000مقاومت اتصال الكتريكي 6 

350,000عملكرد سوئيچ 7 

1,400,000ايستادگي در برابر دما 8 

700,000ايستادگي در برابر آب 9 

350,000افزايش دما 10 

1,750,000آزمون مقاومت در برابر ارتعاشات 11 

8,400,000آزمون دوام 12 

175,000علامتگذاري 13 

14,700,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

700,000آزمون محدوديت جريان هوا و افت فشار 1 

4,900,000آزمون راندمان 2 

1,050,000آزمون ظرفيت 3 

700,000آزمون از هم گسيختگي در اثر فشار جريان 4 

2,800,000آزمون چرخه دما 5 

10,150,000:جمع

فیلتر هواي خودروهاي سبك: نام فراورده

(دینام )مولدهاي جریان متناوب خودرو : نام فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

1700,000-1-6فركانس چرخشي طبق بند - مشخصه گرم 1 

1700,000-2-1-6آزمون كوتاه مدت وضعيت گرم طبق بند  2 

2700,000-2-1-6آزمون كوتاه مدت در وضعيت سرد طبق بند  3 

2350,000-6اندازه گيري بار جزئي طبق بند  4 

3350,000-6قابليت عملكرد رگولاتور طبق بند  5 

4350,000-6قطع ناگهاني بار طبق بند  6 

5350,000-6تعيين موج ولتاژ طبق بند  7 

6350,000-6تعيين راندمان طبق بند  8 

80تحليل و ارائه نتايج طبق بند  9 

175,000علامت گذاري 10 

4,025,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

700,000ولتاژ ترمينال هاي موتور راه انداز برحسب جريان 1 

700,000گشتاور موتور راه انداز بر حسب جريان 2 

700,000دور بر دقيقه موتور راه انداز بر حسب جريان 3 

700,000توان خروجي موتور راه انداز بر حسب جريان 4 

3,500,000آزمون نرخ حرارتي 5 

6,300,000:جمع

شمع خودرو: نام فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود(استارتر )موتورهاي راه انداز خودرو : نام فراورده

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000(قبل از آزمون ها).مشخصات عمومي كه به وسيله چشم بررسي مي گردد 1 

1,050,000(...ترمينال،رزوه،شمع،محفظه و )ابعاد  2 

175,000( RF)مقاومت الكتريكي عامل مربوط به حذف  3 

4,200,000طول عمر عايق مقاومتي 4 

350,000استحكام مكانيكي پوسته 5 

350,000(HT)مقاومت گسيختگي ترمينال ولتاژ بالا  6 

350,000مقاومت خمشي 7 

1,400,000نشت در مقابل عبور گاز 8 

350,000ولتاژ تحمل عايق 9 

2,800,000مقاومت در برابر ارتعاش 10 

1,400,000نشت در مقابل عبور گاز 11 

350,000ولتاژ تحمل عايق 12 

350,000شوك حرارتي ، مقاومت حرارتي 13 

350,000مقاومت عايقي در دماي محيط 14 

525,000مقاومت عايقي در دماي بالا 15 

1,400,000پايداري حرارتي مقاومت 16 

175,000(بعد از آزمون ها).مشخصات عمومي كه به وسيله چشم بررسي مي گردد 17 

15,750,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

2,800,000(براي تعيين طبقه، نوع، قطر)ويژگي عمومي كابل  1 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود وایر شمع خودرو: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



350,000مقاومت الكتريكي 2 

700,000عيوب عايق بندي 3 

1,050,000 دقيقه اي30آزمون ولتاژ  4 

350,000ولتاژ شكست عايقي 5 

1,400,000ظرفيت خازني 6 

1,400,000مقاومت در برابر اثر كرونا 7 

700,000فشار در دماي بالا 8 

875,000اضافه بار حرارتي 9 

350,000جمع شدگي در اثر حرارت 10 

350,000مقاومت در برابر گسترش شعله 11 

1,400,000انعطاف پذيري 12 

350,000استحكام مكانيكي 13 

175,000برداشتن عايق 14 

700,000مقاومت در برابر روغن 15 

350,000مقاومت در برابر سوخت موتور 16 

700,000مقاومت در برابر مايع ترمز 17 

1,400,000مقاومت در برابر مايع ضديخ 18 

2,800,000طول عمر تسريعي 19 

175,000وضعيت ظاهري 20 

175,000نيروي جا زدن 21 

175,000نيروي خارج سازي 22 

350,000نيروي جداسازي كابل از اتصال دهنده 23 

1,750,000درز بندي يا شكست الكتريكي 24 

1,400,000آزمون مه نمكي 25 

2,100,000آزمون شوك دمايي 26 

1,400,000آزمون كهنگي حرارتي 27 

1,400,000آزمون لرزش 28 

1,050,000مقاومت در برابر سوخت و روغن 29 



28,175,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

4,200,000ضربه (استهلاك)آزمون جذب  1 

1,050,000 استاندارد5-7آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن طبق بند   2 

700,000 استاندارد2-6-7 و 1-6-7آزمون استحكام وسيله نگهدارنده طبق بندهاي  3 

700,000 استاندارد7-7طبق بند  (خارج سازي غلتشي)آزمون قابليت نگهداري  4 

1,050,000 استاندارد8-7آزمون ميدان ديد طبق بند   5 

 6
در مورد كلاه هاي ايمني داراي حفاظ كاربرد )آزمون زاويه باز شدن حفاظ  

(دارد
700,000

175,000جنس مواد كلاه 7 

1,400,000بررسي از نظر ساختار عمومي كلاه 8 

175,000علامت گذاري و ارائه اطلاعات 9 

10,150,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667ابعاد و رواداري طرح طوقه 1 

116,667ابعاد محيطي طوقه 2 

 3
اگر طوقه و ديسك با پرچ به يكديگر متصل )بيرون زدگي كلگي پرج طوقه  

(شده اند
116,667

: عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

 رینگ چرخ خودرو: نام فراورده

 کلاه ایمنی رانندگان موتورسیكلت: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



175,000(در صورت كاربرد)لقي بخش جداي بچه رينگ كناري  4 

350,000تختي سطح اتصال ديسك 5 

350,000هم محوري موقعيت سوراخ اتصال 6 

2401175,000 استاندارد 3-9رواداري ابعادي آفست طبق بند  7 

2401350,000 استاندارد 4-9تاپ و لنگي طبق بند  رواداري 8 

175,000روش اتصال و ابعاد اتصال 9 

350,000ابعاد مونتاژي طوقه، ولو و كاسه ترمز 10 

350,000عملكرد عمومي رينگ 11 

63314,900,000 استاندارد 1-6آزمون دوام چرخشي و خمشي طبق بند  12 

63319,800,000 استاندارد 2-6آزمون دوام بار شعاعي طبق بند  13 

 14
 ( درجه13روش )آزمون مقاومت در برابر ضربه براي خودروهاي سواري  

6331 استاندارد 1-3-6طبق بند 
700,000

 15
 ( درجه30روش )آزمون مقاومت در برابر ضربه براي خودروهاي تجاري   

6331 استاندارد 2-3-6طبق بند 
700,000

 16
 استاندارد 6-8آزمون مقاومت در برابر نشت هواي طوقه ها طبق بند   

(فقط براي رينگ هاي چرخ لاستيك بدون تيوب) 2401
700,000

2401700,000 استاندارد 7-8آزمون استحكام اتصال بين طوقه و كاسه طبق بند  17 

2401350,000 استاندارد 8-8آزمون استحكام نشيمنگاه مهره طبق بند  18 

 19
طبق بند  (نابالانسي ساكن)اندازه گيري مقدار خارج از مركز بودن رينگ   

2401 استاندارد 8-9
350,000

233,333شكل ظاهري 20 

350,000آزمونهاي غير مخرب 21 

116,667علامت گذاري 22 

21,525,000رینگ چرخ آلیاژي خودرو:جمع



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

116,667ابعاد و رواداري طرح طوقه 1 

116,667ابعاد محيطي طوقه 2 

 3
اگر طوقه و ديسك با پرچ به يكديگر متصل )بيرون زدگي كلگي پرج طوقه  

(شده اند
116,667

175,000(در صورت كاربرد)لقي بخش جداي بچه رينگ كناري  4 

350,000تختي سطح اتصال ديسك 5 

350,000هم محوري موقعيت سوراخ اتصال 6 

2401175,000 استاندارد 3-9رواداري ابعادي آفست طبق بند  7 

2401350,000 استاندارد 4-9تاپ و لنگي طبق بند  رواداري 8 

175,000روش اتصال و ابعاد اتصال 9 

350,000ابعاد مونتاژي طوقه، ولو و كاسه ترمز 10 

350,000عملكرد عمومي رينگ 11 

6331700,000 استاندارد 1-6آزمون دوام چرخشي و خمشي طبق بند  12 

63319,800,000 استاندارد 2-6آزمون دوام بار شعاعي طبق بند  13 

 14
 ( درجه13روش )آزمون مقاومت در برابر ضربه براي خودروهاي سواري  

6331 استاندارد 1-3-6طبق بند 
700,000

 15
 ( درجه30روش )آزمون مقاومت در برابر ضربه براي خودروهاي تجاري   

6331 استاندارد 2-3-6طبق بند 
700,000

 16
 استاندارد 6-8آزمون مقاومت در برابر نشت هواي طوقه ها طبق بند   

(فقط براي رينگ هاي چرخ لاستيك بدون تيوب) 2401
700,000

2401700,000 استاندارد 7-8آزمون استحكام اتصال بين طوقه و كاسه طبق بند  17 

2401350,000 استاندارد 8-8آزمون استحكام نشيمنگاه مهره طبق بند  18 

: عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود  رینگ چرخ خودرو: نام فراورده

ملاحظات



 19
طبق بند  (نابالانسي ساكن)اندازه گيري مقدار خارج از مركز بودن رينگ   

2401 استاندارد 8-9
350,000

233,333شكل ظاهري 20 

350,000آزمونهاي غير مخرب 21 

116,667علامت گذاري 22 

17,325,000 رینگ چرخ فولادي خودرو:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

350,000رواداري طول لايه هاي فنر 1 

175,000ابعاد سوراخ مياني براي لايه اول 2 

175,000(در صورت كاربرد)ابعاد پيچ مياني  3 

175,000ابعاد كرپي و متعلقات آن 4 

175,000(در صورت كاربرد)ابعاد نافه مركزي  5 

175,000فاصله بين لايه هاي فنر 6 

175,000ابعاد و رواداري هاي فنر مونتاژ شده 7 

2,100,000مواد فنر 8 

1,400,000سختي فنر 9 

350,000مشخصات ظاهري 10 

350,000رواداري ارتفاع قوس فنر يا رواداري بار در ارتفاع قوس مشخص فنر 11 

700,000رواداري ضريب ثابت فنر 12 

116,667علامتگذاري 13 

6,416,667:جمع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود فنر تخت: :  نام فراورده

ملاحظات



(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ساختمان كلي باتري 1 

175,000صفحات مثبت و منفي باتري 2 

175,000جداسازي هاي باتري 3 

350,000الكتروليت باتري 4 

175,000بدنه و درپوش باتري 5 

175,000ترمينال هاي باتري 6 

175,000ابعاد باتري 7 

2700,000-3-8ظرفيت طبق بند  8 

31,400,000-3-8تخليه سريع طبق بند  9 

41,400,000-3-8آزمون مقاومت در برابر لرزه طبق بند  10 

175,000نشانه گذاري 12 

5,075,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ابعاد و دسته بندي 1 

350,000الزامات عمومي و نشانه گذاري 2 

20h3,500,000كنترل ظرفيت موثر  3 

2,800,000كنترل ظرفيت ذخيره موثر 4 

8,400,000آزمون راه اندازي سرد 5 

3,500,000آزمون پذيرش شارژ 6 

5,600,000بقاي شارژ 7 

9,800,000آزمون فرسايش 8 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود باتري راه انداز اسید سربی خودرو: نام فراورده

 باتري موتورسیكلت: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



17,000,000آزمون دوام چرخه  9 

21,400,000آزمون دوام چرخه  10 

321,000,000آزمون دوام چرخه  11 

413,300,000آزمون دوام چرخه  12 

4,900,000آزمون مصرف آب 13 

3,500,000آزمون استقامت در برابر لرزه 14 

700,000آزمون حفظ الكتروليت 15 

700,000راه اندازي باتري شارژخشك 16 

86,625,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

1,400,000 استاندارد5آزمون افت فشار طبق بند  1 

1,400,000 استاندارد7آزمون مقاومت عامل صافي در برابر فشار تتفاضلي طبق بند  2

9,100,000 استاندارد8آزمون كارايي جداسازي طبق بند  3

1,050,000 استاندارد13آزمون حباب هوا طبق بند  2 

116,667شكل ظاهري 4

116,667علامتگذاري 5

13,183,333فیلتر روغن المنتی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

1,400,000 استاندارد5آزمون افت فشار طبق بند  1 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

فیلتر روغن خودرو: نام فراورده

فیلتر روغن خودرو: نام فراورده

ملاحظات

ملاحظات



700,000 استاندارد6آزمون عملكرد سوپاپ اطمينان طبق بند  2 

1,400,000 استاندارد7آزمون مقاومت عامل صافي در برابر فشار تتفاضلي طبق بند  3 

9,100,000 استاندارد8آزمون كارايي جداسازي طبق بند  4 

5,600,000 استاندارد9آزمون مقاومت در برابر فشار ضربه اي طبق بند  5 

700,000 استاندارد10آزمون تحمل فشار طبق بند  6 

2,800,000 استاندارد11طبق بند  (ارتعاش)آزمون لرزه 7 

1,050,000 استاندارد12آزمون مقدار روغن تخليه شده طبق بند  8 

1,050,000 استاندارد13آزمون حباب هوا طبق بند  9 

116,667شكل ظاهري 10 

116,667علامتگذاري 11 

24,033,333فیلتر روغن پیچی:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000ساختار كمك فنر 1 

175,000قطر خارجي ميل پيستون 2 

175,000قطر داخلي سيلندر 3 

175,000(بدنه)قطر خارجي لوله بيروني 4 

175,000قطر محل اتصال 5 

175,000رزوه ميل پيستون 6 

116,667وضعيت ظاهري 7 

1466,667-7آزمون نيروي ميرايي در حالت بسته طبق  8 

1466,667-7آزمون نيروي ميرايي در حالت باز طبق بند  9 

700,000فشار اوليه گاز 10 

2,100,000پوشش بدنه 11 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود کمك فنر جلو خودرو: نام فراورده

ملاحظات



2700,000-7آزمون دما طبق بند  12 

350,000 با نيروي جانبي3-7آزمون مقاومت لغزشي طبق بند  13 

350,000 بدون نيروي جانبي3-7آزمون مقاومت لغزشي طبق بند  14 

41,400,000-7آزمون صداي كاركرد طبق بند  15 

5933,333-7آزمون استحكام خمشي طبق بند  16 

65,600,000-7آزمون دوام بدنه طبق بند  17 

700,000 در حالت باز1-7نيروي ميرايي پس از آزمون دوام طبق بند  18 

700,000 در حالت بسته1-7نيروي ميرايي پس از آزمون دوام طبق بند  19 

116,667علامتگذاري 20 

15,750,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون نام آزمونردیف

175,000طبقه بندي و علائم سوئيچ ها 1 

350,000ساختار سوئيچ 2 

350,000آزمون مواد و آبكاري 3 

175,000آزمون مقاومت اهمي عايق 4 

175,000آزمون مقاومت الكتريكي 5 

5350,000-4-6آزمون فشار كار طبق بند  6 

350,000آزمون ايستادگي در برابر فشار 7 

72,800,000-4-6آزمون ايستادگي در برابر دما طبق بند  8 

700,000آزمون ايستادگي در برابر آب 9 

9350,000-4-6آزمون افزايش دما طبق بند  10 

1,750,000ايستادگي در برابر ارتعاشات 11 

2,800,000آزمون دوام 12 

175,000علامت گذاري 13 

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود سوئیچ استپ ترمز هیدرولیكی خودرو: نام فراورده

ملاحظات



10,500,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون سال نام آزمونردیف

1

فولادهاي با مقاومت كششي بيشتر يا - تركيب شيميايي _مواد اوليه   

درصد -درصد فسفر - به ترتيب درصد گوگرد-  مگاپاسكال 950مساوي 

مجموع گوگرد و فسفر

1,050,000

1,400,000مقاومت كششي- (1-33بر اساس بند )خواص كششي فولاد   2

350,000ازدياد طول نسبي فولاد- (1-33بر اساس بند )خواص كششي فولاد  3

2,100,000(2-33بر اساس بند )خواص ضربه   4

5
مقاومت در برابر ترك خوردن تنشي در محيط سولفيدي براي فولادهاي   

(3-33بر اساس بند ) مگاپاسكال 950با مقاومت كششي بالاتر از 
14,000,000

3,500,000(12-33بر اساس بند )فشار تركيدن مخزن   6

10,500,000(13-33بر اساس بند )در دماي محيط  (عمر خستگي)چرخه فشار  7

8

، براي مخازني كه عمر  (LBB)نشت قبل از شكست  (ويژگي)عملكرد   

 چرخه فشار مي باشد 45000خستگي آنها در دماي محيط كمتر از 

(6-33مطابق بند )

28,000,000

8,400,000(9-26بر اساس بند )حفاظت در برابر آتش   9

0موقعيت دهانه ها مخزن  10

0رزوه دهانه هاي مخزن  11

 CNGمخزن :  عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCNGقطعات گازسوز کردن خودروي :  نام فراورده



12
آزمون هاي - حفاظت سطح خارجي مخزن در برابر شرايط محيطي  

(9-33بر اساس بند )پوشش مخزن 
46,200,000

14,000,000(16-33بر اساس بند )آزمون نفوذ گلوله   13

0نشانه گذاري 14

129,500,000:جمع

(ریال)99هزینه آزمون سال نام آزمونردیف

1

فولادهاي با مقاومت كششي كمتر از - تركيب شيميايي  _مواد اوليه   

درصد مجموع - درصد فسفر -درصد گوگرد : به ترتيب-  مگاپاسكال 950

گوگرد و فسفر

1,050,000

1,400,000مقاومت كششي- (1-33بر اساس بند )خواص كششي فولاد   2

350,000ازدياد طول نسبي فولاد- (1-33بر اساس بند )خواص كششي فولاد  3

2,100,000(2-33بر اساس بند )خواص ضربه   4

3,500,000(12-33بر اساس بند )فشار تركيدن مخزن   5

10,500,000(13-33بر اساس بند )در دماي محيط  (عمر خستگي)چرخه فشار  6

7

، براي مخازني كه عمر  (LBB)نشت قبل از شكست  (ويژگي)عملكرد   

 چرخه فشار مي باشد 45000خستگي آنها در دماي محيط كمتر از 

(6-33مطابق بند )

28,000,000

8,400,000(9-26بر اساس بند )حفاظت در برابر آتش   8

0موقعيت دهانه ها مخزن  9

0رزوه دهانه هاي مخزن  10

 CNGمخزن :  عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودCNGقطعات گازسوز کردن خودروي :  نام فراورده



11
آزمون هاي - حفاظت سطح خارجي مخزن در برابر شرايط محيطي  

(9-33بر اساس بند )پوشش مخزن 
46,200,000

14,000,000(16-33بر اساس بند )آزمون نفوذ گلوله   12

0نشانه گذاري 13

115,500,000:جمع


