
ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 429,750اندازه گیری ابعاد2

 3,154,365 ساعت100 درجه سلسیوس به مدت 20استحكام هیدروستاتیك در دمای 3

 5,257,275 ساعت165 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 4

 1,226,220میزان دوده5

 875,735درجه پراكنش دوده6
 907,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه7

 907,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 8

 1,576,705زمان القا اكسايش9

 963,595برگشت طولي10

 22,779,615(آزمون نوعي است) ساعت 1000 درجه سلسیوس به مدت 80استحكام هیدروستاتیك در دمای 11

12ESCR700,970( ساعت1) برای لوله های مورد استفاده در اتصال دهي به اتصالات از نوع جازدني 

13ESCR3,504,850(آزمون نوعي است) هزار ساعته 

 122,240نشانه گذاری14

جمع کل 42,549,070

7607استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

(32تا12سايز )ويژگي ها-برای كاربرد آبیاری  (PE)لوله های پلي اتیلن -سامانه های لوله گذاری -پلاستیك ها



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری1

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  114,600,000اثر بر كیفیت آب2

 524,295كدری3

 429,750مشخصات ابعادی4

 1,401,940( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 2,102,910( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 6

 5,607,760( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 7

 24,532,040( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 963,595برگشت طولي9

 140,183,495( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 10

 907,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه11

 907,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 12

 1,576,705(OIT)زمان القا اكسايش 13

 1,575,750مقاومت به ضربه به روش پاندولي يا روش ساعتگرد14

 22,779,615(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه15

 24,532,040(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95- ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه16

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه17

 1,314,080(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه18

 120,330,000(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه19

 2,102,910(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه20

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه21

 122,240نشانه گذاری22

469,790,285 

64,324,350 

184,654,350 

66,076,775 

186,406,775 

6314-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

لوله ها- 2قسمت  -(PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها

جمع کل بندها

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 140,183,495( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 1

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  114,600,000اثر بر كیفیت آب2

 143,250وضعیت ظاهری3

 524,295كدری4

 429,750مشخصات ابعادی5

 907,250نرخ جريان مذاب ماده اولیه بر حسب گرم بر ده دقیقه6

 907,250 لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 7

 1,401,940( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 8

 24,532,040( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9

 22,779,615(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه10

 24,532,040(5 و 2و1رده كاربری )-( درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه12

 1,314,080(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه13

 120,330,000( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه14

 2,102,910(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه15

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه16

 122,240نشانه گذاری17

457,963,565 

179,398,030 

181,150,455 

172,827,630 

174,580,055 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

6314-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

اتصالات- 3قسمت  (PP)پلي پروپیلن -سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد -پلاستیك ها 

جمع کل بندها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  114,600,000اثر بر كیفیت آب1

 1,241,500آنالیز شیمیايي آلومینیوم2

 2,101,000استحكام كششي و ازدياد طول نسبي آلومینیوم3

 143,250وضعیت ظاهری4

 524,295عبور نور5

 429,750اندازه گیری ابعاد6

 2,102,910 درجه سانتي گراد95 ساعت در 22-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت7

 5,607,760 درجه سانتي گراد95 ساعت در 165-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت8

 24,532,040 درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000-32تا12سايز -استحكام فشاری بلند مدت9

 2,000,725 درجه سانتي گراد82 ساعت در 10-75تا40سايز -استحكام فشاری بلند مدت10

 1,669,340 درجه سانتي گراد60 ساعت در 10-استحكام فشاری بلند مدت برای توزيع آب سرد11

 140,183,495پايداری حرارتي12

 955,000بررسي جوش لوله ها با جوش روی هم توسط میكروسكوپ- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 13

 1,146,000آزمون مخروطي- Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 14

 1,146,000(با پايه پلي اتیلن)Mآزمون حلقه لوله های نوع - Mاستحكام خط جوش لوله ها از نوع 15

.انجام مي شود (سیكل دمايي) 22اين آزمون پس از آزمون رديف  P2,387,500لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها16

 M2,387,500لوله های چندلايه نوع -آزمون جدايش لايه ها17

 10,513,595قابلیت نفوذ اكسیژن18

 24,532,040(PEXمربوط به لوله های با لايه پلیمری )میزان ژل 19

 1,814,500(PB, PE-RT, PE, PPبرای لايه های پلیمری ) لوله با گرانول اولیه بر حسب درصدMFRانحراف مقدار 20

 422,779,615رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه21

 524,532,040و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه22

 1,576,705آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه23

 1,314,080(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه24

 120,330,000(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-(ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه25

 2,102,910آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه26

 1,576,705آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه27

 122,240نشانه گذاری28
514,352,495 

224,828,335 

194,586,350 

226,580,760 

196,338,775 

جمع کل بندها

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری -Mنوع -32تا12لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری -Mنوع -75تا40لوله های سایز )جمع کل 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

12753-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول
لوله ها-قسمت دوم - سامانه های لوله گذاری لوله های چند لايه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  114,600,000اثر بر كیفیت آب1

 143,250وضعیت ظاهری2

 524,295عبور نور3

 429,750اندازه گیری ابعاد4

 1,401,940( درجه سانتي گراد20يك ساعت در )آزمون فشار داخلي 5

 24,532,040(درجه سانتي گراد95 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 6

 22,779,615(درجه سانتي گراد80 ساعت در 1000)آزمون فشار داخلي 7

 422,779,615رده كاربری -(درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه8

 524,532,040و2و1رده كاربری -(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)آزمون فشار داخلي - الزامات كارايي سامانه9

 1,576,705آزمون خمش- الزامات كارايي سامانه10

 1,314,080(Pull out)آزمون بیرون آمدگي - الزامات كارايي سامانه11

 120,330,000( ساعت2500)آزمون سیكل دمايي - الزامات كارايي سامانه12

 2,102,910آزمون سیكل فشاری- الزامات كارايي سامانه13

 1,576,705آزمون خلا- الزامات كارايي سامانه14

 122,240نشانه گذاری15

338,745,185 

200,363,145 

(5و2و1رده کاربری )جمع کل 202,115,570

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

جمع کل بندها

(4رده کاربری )جمع کل

12753-3استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

اتصالات-3قسمت - سیستم لوله های چند لايه برای لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمان 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 1,226,220درصد پي وی سي1

 143,250وضعیت ظاهری2

 715,295مشخصات ابعادی- لوله ها3

 715,295مشخصات ابعادی- اتصالات4

 143,250مشخصات ابعادی- بست ها5

 1,489,800(روش ساعتگرد)مقاومت در برابر ضربه - لوله ها6

 1,401,940استحكام ضربه ای كششي- لوله ها7

 1,401,940استحكام كششي و ازدياد طول تا پارگي- لوله ها8

 2,387,500استحكام بست- بست های مهار9

 1,051,455(VST)دمای نرم شوندگي ويكات 10

 963,595برگشت طولي- لوله ها11

 525,250اثرات گرمادهي- اتصالات12

 1,226,220آب بندی- الزامات كارايي سامانه13

 71,625,000(UV ساعت سیكل 1600زنون يا)(ثبات رنگ)پیرش مصنوعي - الزامات كارايي سامانه14

 1,401,940(فقط لوله)استحكام ضربه ای كششي پس از پیرش - الزامات كارايي سامانه15

 122,240نشانه گذاری16

82,768,895 

جمع کل- اتصال 76,634,930

12142-1استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

ويژگي های لوله ها ،اتصالات و سامانه- 1قسمت -(PVC-U)صلب  (وينیل كلريد)پلي -سامانه های لوله گذاری آب باران برای كاربرد روكار و ناودان -پلاستیك ها

جمع کل- لوله



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 429,750مشخصات ابعادی- لوله ها2

 572,045مشخصات ابعادی- اتصالات3

 613,110چگالي4

 2,683,550متوسط ضريب انبساط حرارتي خطي5

 9,072,500ضريب هدايت حرارتي6

 631,255مقاومت سطح7

 21,027,190(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)استحكام خزشي 8

 1,489,800استحكام ضربه ای- لوله ها9

 1,489,800استحكام ضربه ای- اتصالات10

 963,595برگشت حرارتي- لوله ها11

 525,250برگشت حرارتي- اتصالات12

 1,051,455دمای نرمي وايكات13

 1,401,940(دقیقه15- درجه سانتي گراد23دمای -0.5barفشار )مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك لوله و اتصالات 14
 1,241,500لوله های در معرض انحراف زاويه ای-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند15
 1,241,500آزمون پیچش-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند16

 1,241,500محل های اتصال چسبي-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند17

 1,241,500اتصالات دست ساز-مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیك نواحي اتصال دارای حلقه آببند18

 1,226,220هوابندی19

 179,540عملكرد آب بندهای حلقه ای20

 122,240نشانه گذاری21

46,001,395 

جمع کل- اتصال 45,705,345

ويژگي ها و روش های آزمون-مورد مصرف در عبور كابل های الكتريكي و مخابراتي - (PVC-U)لوله و اتصالات پلي وينیل كلريد سخت -پلاستیك ها

جمع کل- لوله

11105استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول



ملاحظات(ریال)هزینه نام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری1

 613,110وزن واحد طول2

 714,340ابعاد3

 1,766,750منافذ آبكش4

 1,489,800سقوط وزنه5

 3,485,750(روزه21)تغییر شكل 6

 2,453,395آزمون كشش لوله های زهكش بوشن دار7

 122,240نشانه گذاری8

جمع کل 10,788,635

7669استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

پلاستیك ها ـ لوله های زهكشي از جنس پلي وينیل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش های آزمون



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250(6و5و4بندهای )وضعیت ظاهری 1

 1,401,940( درجه سانتي گراد20- ساعت1)استحكام مواد 2

 2,244,250( درجه سانتي گراد20- ساعت40)استحكام مواد 3

 17,523,295(درجه سانتي گراد20- ساعت1000 )استحكام مواد4

 21,027,190(درجه سانتي گراد60- ساعت1000 )استحكام مواد5

 21,616,425(درجه سانتي گراد70- ساعت1000 )استحكام مواد6

 5,257,275(درجه سانتي گراد80-  ساعت170  يا 165 )استحكام مواد7

 22,779,615(درجه سانتي گراد80- ساعت1000 )استحكام مواد8

 24,532,040(درجه سانتي گراد95- ساعت1000 )استحكام مواد9

 1,581,480( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در كوتاه مدت 10

 17,809,795(درجه سانتي گراد20- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 11

 21,189,540(درجه سانتي گراد60- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 12

 21,883,825(درجه سانتي گراد70- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 13

 5,448,275(درجه سانتي گراد80-  ساعت170يا 165)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 14

 22,988,760(درجه سانتي گراد80- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 15

 24,732,590(درجه سانتي گراد95- ساعت1000)مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیكي داخلي در دراز مدت 16

 2,464,855(نشتي به داخل)مقاومت در برابر فشار پايین داخلي 17

 1,891,855( درجه سانتي گراد20- ساعت1)مقاومت در برابر فشار در حین اعمال گشتاور خمشي بر شاخه خروجي18

 955,000مقاومت در برابر لغزش چرخشي- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله19

 955,000مقاومت در برابر لغزش محوری- مقاومت در برابر لغزش بست روی لوله20

 122,240نشانه گذاری21

238,548,495 

31,102,440 

لوله های پلي اتیلني تحت فشار-1قسمت -تجهیزات آبیاری بست های كمربندی پلاستیكي -ماشین های كشاورزی 

(PEبست کمربندی از جنس )جمع کل 

.با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

8996استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری1

2
 114,600,000اثر بر كیفیت آب

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه 

 524,295كدری3

 429,750مشخصات ابعادی4

 1,401,940( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5
 1,485,980( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 2,102,910( درجه سانتي گراد95-ساعت22)مقاومت به فشار داخلي 7

 5,607,760( درجه سانتي گراد95-ساعت165)مقاومت به فشار داخلي 8

 24,532,040( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 9
 963,595برگشت طولي10

 140,183,495( ساعت8760)پايداری حرارتي توسط آزمون فشار هیدروستاتیك 11

 2,721,750پیوند عرضي12

 22,779,615(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه13
 24,532,040(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه14

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه15

 1,314,080(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن لوله از اتصال- الزامات كارايي سامانه16

17
(برای لوله های منعطف در صورت اظهار تولیدكننده و لوله های صلب)-( ساعت2500)چرخه گرمايي- الزامات كارايي سامانه

120,330,000 

 2,102,910(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه فشار- الزامات كارايي سامانه18

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه19

 122,240نشانه گذاری20

469,031,060 

183,895,125 

63,565,125 

185,647,550 

65,317,550 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

لوله ها- 2قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیك ها

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(عدم اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-4رده کاربری )جمع کل 

(لوله های صلب و اظهار تولیدکننده برای لوله منعطف در آزمون چرخه دمایی-5و2و1رده کاربری )جمع کل 

13205-2استاندارد ملي - تعرفه آزمون برحسب محصول

جمع کل



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری1

. ریال خواهد بود750.000درصورتی که فقط تغییر بو، مزه و طعم آب بررسی شود، هزینه  114,600,000اثر بر كیفیت آب2

 524,295كدری3

 429,750مشخصات ابعادی4

 1,401,940( درجه سانتي گراد20-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 5

 1,485,980( درجه سانتي گراد95-ساعت1)مقاومت به فشار داخلي 6

 22,779,615( درجه سانتي گراد80-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 7

 24,532,040( درجه سانتي گراد95-ساعت1000)مقاومت به فشار داخلي 8

 140,183,495( ساعت8760)پايداری گرمايي به روش آزمون فشار هیدروستاتیك 9

 2,721,750درصد به وجود آمدن پیوند عرضي10

 22,779,615(4رده كاربری )-( درجه سانتي گراد80-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه11

 24,532,040(5و2و1رده كاربری )-(درجه سانتي گراد95-  ساعت1000)فشار داخلي- الزامات كارايي سامانه12

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خمش- الزامات كارايي سامانه13

 1,314,080(فقط برای محل اتصال مكانیكي)بیرون كشیدن- الزامات كارايي سامانه14

 120,330,000( ساعت2500)چرخه گذاری دمايي- الزامات كارايي سامانه15

 2,102,910(فقط برای محل اتصال مكانیكي)چرخه گذاری فشاری- الزامات كارايي سامانه16

 1,576,705(فقط برای محل اتصال مكانیكي)خلا- الزامات كارايي سامانه17

 122,240نشانه گذاری18

483,136,410 

180,038,835 

183,543,685 

173,468,435 

176,973,285 

. با توجه به نوع فرآورده، باید آزمون های مرتبط از جدول انتخاب و انجام گردد، لذا همه آزمون ها در مورد یک محصول انجام نمی گردد* 

13205-3استاندارد ملي - تعرفه آزمون بر حسب محصول

جمع کل

اتصالات- 3قسمت (PE-X)پلي اتیلن با پیوند عرضي - سیستم های لوله كشي برای تاسیسات آب سرد و گرم - پلاستیكها

(محل اتصال مکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال مکانیکی- 5و2و1رده کاربری )جمع کل 

(محل اتصال غیرمکانیکی- 4رده کاربری )جمع کل 



ملاحظات(ریال)هزینهنام آزمونردیف

 143,250وضعیت ظاهری و رنگ1

 613,110چگالي2

 1,576,705دمای ذوب3

 1,910,000میزان جذب آب هنگام تحويل4

 2,721,750مواد قابل استخراج5

 2,387,500تنش پايه6

 1,575,750استحكام ضربه ای در دمای محیط7

 2,865,000 درجه زير صفر40استحكام ضربه ای در دمای 8

 2,865,000(پیرسازی در آون و ضربه در دمای محیط)پايداری گرمايي9

 2,817,250(مدول الاستیك)سفتي 10

 429,750ابعاد11

 122,240نشانه گذاری12

20,027,305 

11445استاندارد ملي - تعرفه ازمون برحسب محصول

ويژگي ها و روشهای آزمون-لوله های پلي آمید برای استفاده در خودروها

جمع کل


